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OPIS TECHNICZNY
KONSTRUKCJI BUDYNKU

1. Przedmiot opracowania:

Nadbudowa z Rozbudow¹ Budynku Szkoùy Podstawowej w Koùbieli.

2. Przyjête obci¹¿enia:

 Obc. staùe od dachu - 1,0kN/m2

 Obc. staùe od stropu nad parterem - 6,20kN/m2

 Obc. staùe od stropu nad piêtrem - 4,10kN/m2

 Únieg - II strefa

 Wiatr - I strefa

 Obc. u¿ytkowe - 2,0kN/m2

- 3,0kN/m2 dla klatek schodowych

3. Warunki gruntowe:

Warunki  geotechniczne wystêpuj¹ce w podùo¿u gruntowym okre�lono

na podstawie badañ  technicznych przeprowadzonych w czerwcu 1996r.  dla

s¹siedniej  inwestycji  (budynek Urzêdu Gminy)  oraz na podstawie wykopów

kontrolnych.

Wierzchni¹ warstwê stanowi¹ nasypy humusowe i humus o mi¹¿szo�ci 0,2 �

0,4m.

Pod t¹  warstw¹  wystêpuj¹  piaski  drobne,  �rednie  i  grube  oraz  pospóùki  w

stanie �rednio zagêszczonym i zagêszczonym o ró¿nych mi¹¿szo�ciach.

W dolnych warstwach wystêpuj¹  przewarstwienia  piasków gliniastych i  glin

piaszczystych w stanie plastycznym o mi¹¿szo�ci do 0,4m. 
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Woda  gruntowa  o  zwierciadle  swobodnym  wystêpuje  na  gùêboko�ci  0,8  �

1,20m ppt.  Warunki  geotechniczne umo¿liwiaj¹  posadowienie  fundamentów

bezpo�rednio na mineralnych gruntach rodzimych.

Posadowienie przyjêto na gùêboko�ci 1,0 �  1,30m ppt.  w warstwie piasków

�rednich w stanie �redniozagêszczonym o JD = 0,60.

4. Materiaù:

Beton C25/30 (B30), B10 (podkùadowy)

Stal zbrojeniowa 34GS (A-III)

      StOS (A-O)

5. Opis elementów konstrukcji:

5.1 FUNDAMENTY

Stopy fundamentowe o wymiarach 150 x 150cm, zbrojone krzy¿owo

doùem Ø12 co 20cm wykonane ze stali A-III 34GS. Przyjêto wysoko�ã stóp

fundamentowych  h  =  40cm.  Pod  stopami  przewidziano  10cm  warstwê

�chudego�  betonu  podkùadowego  B10.  Na  stopach  fundamentowych

zaprojektowano sùupy ¿elbetowe 36 x 25cm.

£awy fundamentowe klatki schodowej o szeroko�ci 90cm i wysoko�ci

40cm. Wykonane z betonu C25/30 (B30), posadowione w poziomie �1,70m od

poziomu  posadzki,  zbrojone  stal¹  Ø12  A-III  i  strzemionami  Ø6

rozmieszczonymi  co  25cm.  Pod  ùawami  przewidziano  10cm  warstwê

�chudego� betonu podkùadowego B10.

Úciany  fundamentowe  klatki  schodowej  grubo�ci  45cm  monolityczne,

wylewane z betonu C25/30 (B30). Úciany fundamentowe wylane do rzêdnej 

-0,12 caùkowita wysoko�ã �cian 1,18m.
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5.2 S£UPY

Sùupy ¿elbetowe 36 x 25cm wylewane z betonu C25/30 (B30), zbrojone

prêtami 8 Ø12 ze stali A-III 34GS oraz strzemionami Ø6 rozmieszczonymi co

20cm, przy podporach na odcinku 50 cm co 10cm. 

5.3 STROPY

Nad parterem i piêtrem stropy z prefabrykowanych pùyt kanaùowych dla 

obci¹¿enia  zewnêtrznego  6,0kN/m2 zmodernizowanego  budownictwa

wielkoblokowego z �cegùy ¿erañskiej� (z dodatkowym zbrojeniem podporowym

ø12 wprowadzonym na budowie).

W celu zapewnienia równej powierzchni stropu, pùyty ukùadaã na podlewce z

zaprawy cementowej 8MPa grub. 2cm.

Gùêboko�ã oparcia pùyt kanaùowych co najmniej 5cm.

Kanaùy  zadeklowaã  za  pomoc¹  wstawek  z  tektury  lub  betonu.  �Zamki�  w

pùaszczyznach bocznych pùyt wypeùniã zapraw¹ cementow¹ 8MPa.

W miejscach oparcia pùyt stropowych prefabrykowanych ok. 20cm (3 warstwy

cegieù) murowaã z cegùy ceramicznej peùnej.

Podci¹gi ¿elbetowe P-1 P-1a o wymiarach 36 x 45cm, dwuprzêsùowe,

oparte  na  sùupach  ¿elbetowych  i  istniej¹cej  �cianie  zewnêtrznej.  Belka

wykonana z betonu C25/30 (B30), zbrojona prêtami 6 Ø12 doùem i 7 Ø12 gór¹

ze stali  A-III  34 GS oraz strzemionami Ø6 rozmieszczonymi co 20cm, przy

podporach co 10cm (na odcinku 0,5m).

Belka ¿elbetowa B-1 o wymiarach 25 x 45cm, czteroprzêsùowa, oparta

na sùupach i wieñcach ¿elbetowych. Belka wykonana z betonu C25/30 (B30),

zbrojona  prêtami  5  Ø16  doùem  i  4  Ø20  gór¹  ze  stali  A-III  34GS  oraz

strzemionami Ø8 rozmieszczonymi co 20cm, przy podporach co 10cm (na

odcinku 1,5m).
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Belka  ¿elbetowa  B-2 o  wymiarach  37  x  40cm.  Wykonana z  betonu

C25/30 (B30), zbrojona prêtami 4 Ø12 doùem i gór¹ ze stali A-III 34GS oraz

strzemionami Ø6 rozmieszczonymi co 20cm, przy podporach co 10cm (na

odcinku 0,5m).

Podci¹g ¿elbetowy P-5 o wymiarach  25 x  30cm. Belka  wykonana z

betonu C25/30 (B30), zbrojona prêtami 5 Ø12 doùem i 2 Ø12 gór¹ ze stali A-III

34GS oraz strzemionami Ø6 rozmieszczonymi co 20cm, przy podporach co

10cm (na odcinku 0,5m).

Podci¹g ¿elbetowy P-6 o wymiarach 30 x 50cm, czteroprzêsùowy. Belka

wykonana z betonu C25/30 (B30), zbrojona prêtami 4 Ø20 doùem i 5 Ø20 gór¹

ze stali  A-III  34GS oraz strzemionami Ø8 rozmieszczonymi  co  20cm,  przy

podporach co 10cm (na odcinku 1,5m).

Podci¹g ¿elbetowy P-7 o wymiarach 25 x 45cm, dwuprzêsùowy. Belka

wykonana z betonu C25/30 (B30), zbrojona prêtami 5 Ø16 doùem i 4 Ø20 gór¹

ze stali  A-III  34GS oraz strzemionami Ø8 rozmieszczonymi  co  20cm,  przy

podporach co 10cm (na odcinku 1,5m).

Wieñce ¿elbetowe w �cianach zewnêtrznych o wymiarach 37 x 24cm i

25 x 24cm,  wykonane z betonu C25/30 (B30) zbrojone prêtami 2 Ø12 doùem i

gór¹ ze stali A-III 34GS oraz strzemionami Ø6 rozmieszczonymi co 25cm.

5.4 DACH

Dach drewniany, wykonany z drewna sosnowego klasy C30 (K27).

Pokrycie dachu pap¹ asfaltow¹.

Wiêêba dachowa:

Krokwie 8 x 18cm co 90cm
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Sùupki  14 x 14cm

Murùata 14 x 14cm

Pùatew 14 x 14cm

5.5 NADPROÝA

Nadpro¿a okienne i drzwiowe z belek prefabrykowanych typu L19.

3  szt.  nadpro¿y  ¿elbetowych  wylewanych  o  przekroju  37  x  30cm.

Wykonane z betonu C25/30 (B30), zbrojone prêtami 4 Ø12 doùem i 2 Ø12

gór¹ ze stali A-III 34GS oraz strzemionami Ø6 rozmieszczonymi co 20cm, przy

podporach co 10cm (na odcinku 0,5m).

5.6 KLATKA SCHODOWA

Klatka schodowa monolityczna z betonu C25/30 (B30). Pùyty biegowe o 

grubo�ci  konstrukcyjnej  12cm  oparte  na  ¿elbetowych  belkach  no�nych.

Zbrojenie pùyt biegowych prêtami Ø12 ze stali A-III w rozstawie co 15cm. Belki

no�ne B-3, B-4 o przekroju 30 x 31cm zbrojone prêtami Ø12 doùem i gór¹.

Strzemiona Ø6 w rozstawie co 20cm. Spoczniki z pùyt kanaùowych.

6. Normy przyjête przy projektowaniu:

PN-82/B-02000-02003 Obci¹¿enia budowli

PN-81/B-03020 Posadowienie bezpo�rednie budowli

PN-80/B-02010/Az1 Obci¹¿enie �niegiem

PN-77/B-02011 Obci¹¿enie wiatrem

PN-B- 03264:2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, ¿elbetowe i sprê¿one

Obliczenia statyczne i projektowanie
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PN-B-03150 Konstrukcje drewniane
Obliczenia statyczne i projektowanie

7. Spis rysunków:

K1 Sytuacja 1:1000

K2 Rzut fundamentów 1:100

K3 Przekroje stropu w poz.+3,32 1:100

K4 Przekroje stropu w poz.+6,61 1:100

K5 Rzut dachu 1:100

K6 Stopy i ùawy fundamentowe 1:20

K7 Sùupy i belki ¿elbetowe 1:20

K8 Klatka schodowa 1:20

K9 Wieñce i wylewki stropu 1:20
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