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ZAWARTOÚÃ PROJEKTU

I. Czê�ã opisowa.

1. Opis techniczny

2. Uprawnienia Budowlane i za�wiadczenie o czùonkostwie w

Mazowieckiej Okrêgowej Izbie In¿ynierów Budownictwa

II. Czê�ã rysunkowa.

1. Sytuacja rys. nr. 1 skala 1 : 500 

2. Rzut parteru rys. nr. 2 skala 1 : 100

3. Rzut piêtra rys. nr. 3 skala 1 : 100

4. Rozwiniêcie kanalizacji rys. nr. 4 skala 1 : 100

5. Aksonometria wodoci¹gu rys. nr. 5 skala 1 : 100
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wody zimnej, ciepùej i kanalizacji, 

rozbudowy budynku szkoùy w Koùbieli, przy ul. Szkolnej 1

I. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

� umowy z Inwestorem,

� uzgodnieñ z Inwestorem,

� istniej¹cej dokumentacji projektowej budowlanej i wod � kan,

� wizji lokalnej,

� obowi¹zuj¹cych norm i przepisów.

W opracowaniu niniejszym wykonano:

� poù¹czenie z istniej¹c¹ instalacj¹ wodno kanalizacyjn¹.,

� rozprowadzenie i dobór �rednic przewodów zasilaj¹cych ùazienki,

� instalacjê hydrantu ppo¿

II. Stan istniej¹cy

Przedmiotem opracowania  jest rozbudowa budynku szkoùy polegaj¹ca

na nadbudowie parterowej czê�ci budynku o sale lekcyjne z zapleczem,

i sanitariatami.

W zakresie instalacji  budynek istniej¹cy wyposa¿ony jest w instalacjê

wod � kan wybudowan¹ po 2001 roku, a wiêc prawie now¹.

III. Projektowane rozwi¹zanie techniczne

1. Woda  zimna, ciepùa i cyrkulacja

W ramach projektowanej rozbudowy przewidziany jest wêzeù sanitarny, 

zùo¿ony z dwóch ùazienek wyposa¿onych w 2 x 3 umywalki i 2 x 3 WC.

Zasilenie projektowanej instalacji projektuje siê po przez poù¹czenie z instalacj¹  

istniej¹c¹, zarówno zimn¹ wodê, ciepù¹ i cyrkulacjê.

Rozbiór wody zimnej 6 x 0,07 = 0,42 x 0,7 = 0,29 l/sek

                   �              6 x 0,05 = 0,30 x 0,7 = 0,21    �

                                                                       0,50 l/sek
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Rozbiór wody ciepùej                                       0,29    �

0,7 zaùo¿ona jednoczesno�ã u¿ytkowania

Instalacjê projektuje siê z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200

prowadzonych w bruzdach.

Na poù¹czeniu z instalacj¹ istniej¹c¹ c.w. projektuje siê na zasileniu zawór kulowy

odcinaj¹cy, natomiast na cyrkulacji zawór sko�ny ALWA KOMBI 4 celem regulacji

przepùywu.

Instalacjê c.w. i cyrkulacji nale¿y zaizolowaã /zaznaczone na rysunku/ piank¹ typu

termoflex wg. PN-85/B-02421

Podej�cie pod umywalki projektuje siê od spodu do baterii stoj¹cych.

2.Instalacja ppo¿.

Speùniaj¹c warunki zabezpieczenia przeciw po¿arowego budynku projektuje 

siê na projektowanej klatce schodowej hydrant Ø25 poù¹czony bezpo�rednio

do istniej¹cej instalacji na parterze, oraz wykorzystuje istniej¹cy hydrant 

na istniej¹cej klatce schodowej.

3.Kanalizacja sanitarna

Projektuje siê 2 piony poù¹czone do istniej¹cego poziomu na parterze budynku.

Instalacja wyposa¿ona jest standardowa w rewizje wywiewki itd.

Jako materiaù przewiduje siê rury PVC np. Wawin.

Úcieki po przez istniej¹c¹ instalacjê odprowadzane s¹ do zbiornika 

bezodpùywowego.

4. Kanalizacja deszczowa 

Odprowadzenie wód deszczowych z poùaci dachowych projektuje siê w teren

- rozwi¹zanie dotychczasowe.

IV Próby instalacji

Instalacje wodne nale¿y poddaã przed zakryciem bruzd i zaizolowaniem,  

na ci�nienie równe 1,5 krotnej warto�ci ci�nienia roboczego.

Instalacje kanalizacji nale¿y sprawdziã wzrokowo przy swobodnym 
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przepùywie wody.

V. Warunki wykonania i odbioru robót.

Instalacjê wykonaã i odebraã zgodnie z �Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano monta¿owych� tom II � instalacje sanitarne

i przemysùowe.

Monta¿ urz¹dzeñ i przewodów powinien zapewniã estetyczny wygl¹d,

oraz dogodny dostêp dla obsùugi i konserwacji.

Uwaga:

Zastosowane urz¹dzenia i materiaùy musz¹ posiadaã certyfikat

dopuszczaj¹cy stosowanie na terenie Polski.

Wszystkie urz¹dzenia i wyposa¿enie dobrano w projekcie przykùadowo.

Dopuszcza siê ich zamianê na inne speùniaj¹ce parametry projektowe.
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ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH  MATERIA£ÓW

1. Umywalka fig. 206 + syfon umywalkowy tworzywa sztucznego kpl. 6

2. Bateria stoj¹ca umywalkowa + wê¿yki kpl. 6

3. miska ustêpowa - dolnopùuk +zawór kulowy Ø15+ wê¿yk kpl. 6

4. Zawór kulowy Ø25 szt. 3

5. jw. Ø20 szt. 2

6. Kurek czerpalny ze zù¹czk¹ do wê¿a Ø15 szt. 3

7. Zawór odcinaj¹cy ALWA KOMBI 4 Ø15 szt. 1

8. Rury stalowe ocynkowane Ø32 mb. 11,0

9. jw. Ø25 mb. 20,0

10. jw. Ø20 mb. 14,0

11. jw. Ø15 mb.   9,0

12. Izolacja TERMOFLEX Ø25 mb. 15,0

13. jw. Ø15 mb. 15,0

14. Hydrant ppo¿ Ø25 z szafk¹ kpl. 1

15. Rury kanalizacyjne PVC Ø 160 mb. 10,0

16. jw. Ø110 mb. 18,0

17. jw. Ø50 mb. 12,0

18. Kratki �ciekowe PVC Ø50 szt. 4

19. Rewizja PVC Ø110 szt. 2

20. Rura wywiewna PVC Ø160 szt. 2

21. Redukcja PVC 160/110 szt. 2
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