
TERMOMODERNIZACJA Szkoty Podstawowej w Kotoieti PRZEDMIAR
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KNR 0-23
2611-01

0pis i wyltczenia

Wymiana konstrukcji z 2 izolatorami na scianach budynkow z cegty przy uzy-
ciu drabiny
1 <przyta_cze tetefoniczne>

Wymiana przewod6w wtynkowych lub kabelkowych ptaskich DYt,YDYt o
tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanych w tynku bez kucia i zaprawia-
nia bruzd na betonie
18.00+10.50+7.00

Demontaz aparat6w e!ckuycznych o rnasie do 2.5 kg - Karnery fnoniionngu,
czujki alarmowe i termiczne itp.
7

Mocowanie na gotowym podtozu aparat6w o masie do 2.5 kg bez cze>ciowe-
go rozebrania i podta_czenia (i!. otwor6w mocujapych do 4) - kamery, czujki
jak w poz nr 3
7

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrajgtej o sr. 16-24 mrn-
demontaz element6w metalowych wystaja,cych ze scian

15

Przecieranie istnieja.cych tynk6w zewn^trznych cementowo-wapiennej kat. lll
na scianach, loggiach i balkonach
<daszek przy wviSciu gt6wnym>1 .20*4.1 0

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gladkie

<daszek>4.92+<gzvms>10.90+5.10+13.20+2.50

Dwukrotne malowanie farba. olejna, powierzchni metalowych pefriych szpach-
lowanvch iednokrotnie
<drzwi metalowe zewnetrzne>1 .26*2,05*2+1 .03*1 .60*2

Dwukrotne malowanie fanX olejna^ krat i balustrad z pret6w prostych

0.75*1.00+(1.25+3.20n.10

Dwukrotne malowanie ferbq. olejna^ kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. ele-
ment6w o powierzchni do 0.1 m2 - wsporniki zwod6w odgromowych, lamp
o$w. oraz obejmy i kl;amry na kominie
<wsporniki zwod6w>16+<wsporniki lamp oswietleniowych>3+<obejmy i klam-
ry wlazowe na kominieM5

Dwukrotne malowanie farba_ olejnq rur gazowych o Srednicy ponad 50 do
100mm
4.0+13.5

Dwukrotne malowanie farba. olejna^ konstrukcji stalowej daszka nad wejsciem
bocznym z pr^t6w prostych
3.00*1 .50

Demontaz i montaz rur spustowych z tworzyw sztucznych - odcinki pionowe
sr. 15Q mm ( z wymiana^ uchwyt6w)
1 1 .50*6+8.00*2+2.50+3.00

Wymiana rur spustowych z blachy na rury okrajgte z tworzyw sztucznych - od-
sadzktsr. 150 mm
10

Przygotowanie starego podtoza pod dociep!enie metoda^ lekka_-mokr^ -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
<scianafrontowa>11.74*43.00+17.19*1.70+2.35*3.4H-9.92''0.28*2-<okna>
(2.10"1.87'36+1.35*10.80HwejScte>1.35*2.12-<daszek>4.00*0.40
<gzyms>1 3.00*2*0.35+1 8,0*0.10
<Sciana szczytowa od domk6w>11.74*(7.20+2.55-t-0.57+3.20)+8.10*3.48-<
okna i drzwi>(2.85*2.55*2+3,65*2.55+1.60"0.35)
<gzyms sciany szczytowej>(7.20+2.55+0.57+3.48+3.20)*0.30
<sciana tylna od strony bloku>9.60*7.94+1 .50'3.20+33.41 M 1 .74-4.00*0.70-<
okna>(2.10M .34*2+1 .34*1 .24'2+1 .20M .47*1 5+1 .36*2.10*18)-<drzwi>2.10*
1.26
<gzyms sciany tylnej>44.0Q*0.30

j.m.
szt.

szt.

m

m

8Zt

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

TT|2

m2

m2

m2

m2

rrt2

m2

m2

szt.

szt.

m

m

m2

m2

m

m

szt.

szt.

m2

m2

m2
m2

m2
m2

m2

Poszcz

1.000
RAZEM

35.500
RAZEM
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___
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2'J^ "260S6-
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Opis i wyticzenia
<sciana klatki schodowej ponad dachem bez cze>ci frontowej>3.4r2.60+
(3.30'2.00+3.30*2.20+3.30*2.85)*2
<gzyms na scianie klatki schod>(3.60*6+3.41)*0.10
<kot(ovynJa cz**St nizsza '̂1.65-'-9.15+11 .65-*-5.2Q)*2.10-t-<zej*cie na d6f=*
(3.20+1.25+1.3)*1.20
<kottownia cze>6 wyzsza>5.20*1 .20+6.80*0.90+1 .50*0.95
<cok6t̂ 20.00-2*0.40+7.20*0.35+3.20*0.20+14.00'0.25

Uzupetnienie tynk6w zewne,trznych zwyktych kat. ll o podtozach z cegly, pus-
*sk6*.v "3Zc i "!3"CbstCPi5*.v ' do 1 rri2 '*v 1 "i!C''iGU ^ '1 5% Z cc!io6ci*
1119irO_15

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda^ lekka^-mokra_ - dwu-
krotne gtuntowanie emulsja^ ATLAS UNI-GRUNT
1119,20-22.66

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodst lekka_-mokrEi -
sprawdzenie przyczepnoSci zaprawy klejacej do podtoza w systemie ATLAS
STOPTER
1096.54

Oci9pienie scian budynk6w p t̂ami styropianowyrni - systsrn STOPTER - za-
mocowanie listwy cokotowej
20.00*2+7.20+17.80+3,20+14.00

Ocieplenie Scian budynk6w piytanii styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie ptyt styropianowych gr. 10cm. do Scian
11-!S.20-<CGk6!>22.66-<kottovvnis>(e4.07+13.79)-<S2yf"3>(2.50^10.90-s-
5.1 0+3.20)-<sciana szczytowa>(1 0.32*1 1 .74-2.85*2.25*2-2.25*3.65)

Dodatek za pogrubienie ocieplenia o 2 cm.

1 .24*2.1 0*30+1 .1 3*1 .47*12+0.98*2.1 0*1 5

Ocieplenie Scian budynk6w plytami styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie ptyt styropianowych gr. 6 cm do scian (sciana szczytowa z rurami
gazowymi)
i0.32' i iJ4-2.B5"2.25-2.25^3.65

Ocieplenie scian budynk6w ptytami styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
<sciana frontowa>(2.1 0*2+1 .87)*36*0.29+{1 0.8Q*2+1 .35)*0.40
<ficiana S7Czytowa>(2.85*2+2.55)*2*0.29+(3.65*2+2 55)*0 29
<sciana tylna^(2.1 0-Z+1 .34)-2'O.29+(1 .24'2+1 .34)'2'0.29+(1 .47'2-*-1 .ZO)"
1 5"0,29+(2.1 0*2+1 .36)*1 8*0.29

Ocieplenie Scian budynk6w ptytami styropianowymi - system STOPTER -
przymocowanie ptyt styropianowych za pomocq. dybli plastikowych do scian z
^gntv

(895'.96+128,38)*5

Ocieplenie scian budynk6w ptytami styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na scianach
895,96+128.38

Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na osciezach
132.65

Ocieplenie Scian budynk6w p!ytami styropianowymi - system STOPTER -
in-.iinmH imni>niiu')w wyimkKic-h kMri>wnikicrn rnm^)nwvtri

1 1 .74*4+1 0.00+8.20+1 3.00'2+2.30*2+2.00*2+(2.1 0'2+1 .87)'36+(10.80*2+
1 .35)+2.12*2+1 .35+(2.85-2+2.25)*2+3.65'2+2.25+(2.1 0*2+1 .34)*2+(1 .24*2+
1 .34)*2+(1 .47"2+1 .20)M5+(2,10*2-H ,36)M8

(z.VII) docieplenie scian zewn. budynk6w -system STOPTER- dodatkowa
warstwa siatki (parter)

<do wysokoSci okien parteru>20.00*2M .24+(7,20-1 .45-1 .90)M .50+(17.80+
3.20n.50+14.00*1.24
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i_.0*-.V. l %J

Opis i wyliczenia

Wykonanie tynk6w zwykrych cementowo-wapiennych kat. ll na kominach po-
nad dachem p(askim
<komin c.o.>1 .1 0*3*1 1 .QO-M .10*2.80

Wymiana pokrycia mur6w ogniowych, pas6w pod-i nadrynnowych, wyskok6w
i pas6w elewacji, gzyms6w i kraw$dzi balkonowych z blachy powlekanej -
czapka na kominie i obr6bki na dachu klatki schodowej
<komin>1 .20*1 .20+<obrobki dachu kl. sch.>(3.41*2+3.6u'6)*0.40

(z.Vl) Pokrycie dach6w blachq powlekana^ - montaz barier Sniegowych

12.50*2+10.00+6.50+7.5CH-18.00+14.00

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynk6w dekor. ATLAS CER-
WiT W "0(i n fnkitif7fi na^ranianpi iiih R 7u!) n i^kiiir/-^ nisivkninei nr S rnrp

wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktedowej masy tyn-
karskiej
1096.54

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynk6w dekor. ATLAS CER-
fcfliT Kj '5fiii n fairnii-TA naicrartianai inh O vjjf"l rt fairtnrrei n n=ti>ic air>oi nr "* rnm

i tevv v iHnwi4iiH >naivv|nm -**j nfltf ' * *-- ̂  w iointMtfcu - *-wj *- 1^ PWJ &- - *r *

wyk. r^cznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome
1 096.54+<komin>39.38-<cokoi na kottowni>(0.70+9.20+7.80+5.30r0.40

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynk6w dekor. ATLAS CER-
"fliT K1 ->nr- * (^i,t. ...-,̂  ,.̂ i,. ̂ :̂.,.,,,: i, .k o inr> ^ f..i,t. ,^ .,,.. ,, ,^K,I-..I^^; .., 1 .û ,
iin i n *,vu u itiniu, j_., iiaiMapiui i>.j iLtk> ii c,wU u i3nIUî G i uoiynuii ii,j yi . -j 'ii

wyk. r^cznie na uprzednio przyg. podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
132,65

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynk6w dekor. ATLAS CER-
MIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. r^czfiie na uprzednio przyg. podjozu - c!ouat6k Za pdsy o ii"iRcj barvvi6 o
szer. do 1 00 cm
128.92

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiorka^ zniszczonych gzym-
s6w i pas6w elewacyinych.krawedzi balkon6w,podokiennik6w - wymiana pod-
okiennikow zewn^trznych
(1 .87*36+2.55*2+1 .34*4+1 .20*1 5+1 .36*1 8)*0.40

Wykonanie tynk6w mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy MOZA-
TYNK o wielkoSci kamienia 1 ,8 mm
22.66+9.20

Rozbi6rka element6w konatrukcji betonowych niezbrojonych o gruboSci do 15
cm - stara opaskabetonowa od stronu bloku
(12.00+5.20+17.80+3.20+14.00r0.5(T0.15

Uktadan:e navvisrzchni chcdnikfiv/ i p!sc6v,' z betoncwej kcstki brukowej gr. 6 i
8 cm - ponad 50 element6w/m2- opaska z kostki brukowe]gr 6 cm
(12.00+5-20+1 7.80+3.20+1 4)*0.50

Rusztowania ramowe przyScienne RR - 1/30 wysoko$ci do 16 m

.n rtrt*^T nn < *^ cfi** *n * -* jn*^ *>^ i *^ o^*-io nn , t** n^**o nn
*tO.UU lt.UlJT | ( ,jv l .*tu-r^.*tu i,.O<JT l l .UU li.UUT*tJ.UU Î ,.MU

Ostony z siatki na rusztowaniach zewn$trznych

1268.32

irier^i^^ip Q/inrrtmnwo niCWr*w^^ -mMan&trrrvjr4* r.r-^/t*'iftnnwr'h rt XAn/cnhrr>^^iM |UM-*n4Wj** " *jy. -^. ^..*, i w%_bv -- ^4i i < p v < > ^ * 4 & _ > , J *-, , ̂ , ̂ .j v** >t JW

do 20 m
1268.32

Czas pracy rusztowari grupy 1
(poz.:2,3,5,10,13,14,15,16,17,18,2Q,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,
35,35,4C,41,42)
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