
SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE

CPV 45262500-6 roboty murarskie
1. Wstêp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegóùowej  specyfikacji  technicznej  s¹  wymagania  dotycz¹ce wykonania  i

odbioru robót murarskich w budynku Szkoùy Podstawowej w Czùekówce.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegóùowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹  wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i  maj¹ce na celu

wykonanie murów zewnêtrznych i wewnêtrznych obiektów tzn.:

rozbiórkê fragmentów �cian,

Uzupeùnienia �cian z cegùy peùnej,

przemurowanie kominów z cegùy peùnej, z cegùy klinkierowej ponad dachem.

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z  dokumentacj¹

projektow¹, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaùy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaã mo¿na ka¿d¹ wodê zdatn¹ do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone  jest  u¿ycie  wód  �ciekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawieraj¹cych

tùuszcze organiczne, oleje i muù.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegùa budowlana peùna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
Cegùa budowlana peùna powinna odpowiadaã aktualnej normie pañstwowej.
Dopuszczalna liczba cegieù poùówkowych, pêkniêtych caùkowicie lub z jednym pêkniêciem

przechodz¹cym przez caù¹ grubo�ã cegùy o dùugo�ci powy¿ej 6mm nie mo¿e przekraczaã dla
cegùy � 10% cegieù badanych.

Nasi¹kliwo�ã nie powinna byã wy¿sza ni¿ 24%.
Wytrzymaùo�ã na �ciskanie 10,0 MPa
Gêsto�ã pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

 Wspóùczynnik przewodno�ci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
 Odporno�ã na dziaùanie mrozu po 25 cyklach zamra¿ania do �15°C i odmra¿ania � brak

uszkodzeñ po badaniu.
 Odporno�ã na uderzenie powinna byã taka, aby cegùa puszczona z wysoko�ci 1,5m na inne

cegùy nie rozpadùa siê.
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2.2.2. Cegùa budowlana peùna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilo�ã cegieù poùówkowych, pêkniêtych do 10% ilo�ci cegieù badanych
Nasi¹kliwo�ã nie powinna byã wiêksza od 16%.
Wytrzymaùo�ã na �ciskanie 15 MPa.
Odporno�ã na dziaùanie mrozu jak dla cegùy klasy 10 MPa.
Odporno�ã na uderzenie powinna byã taka, aby cegùa upuszczona z wysoko�ci 1,5 m na inne

cegùy nie rozpadùa siê na kawaùki; mo¿e natomiast wyst¹piã wyszczerbienie lub jej pêkniêcie.
Ilo�ã cegieù nie speùniaj¹cych powy¿szego wymagania nie powinna byã wiêksza ni¿:
� 2 na 15 sprawdzanych cegieù

� 3 na 25 sprawdzanych cegieù

� 5 na 40 sprawdzanych cegieù.

2.2.3. Cegùa budowlana peùna licówka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymaùo�ci, nasi¹kliwo�ci, odporno�ci na dziaùanie mrozu jak dla cegùy wg
poz. 2.2.2.
Przewiduje  siê  mo¿liwo�ã  u¿ycia  cegieù  uzyskanych  z  rozbiórki,  po  ich  ewentualnym

zakwalifikowaniu przez In¿yniera.

2.2.4. Cegùa dziurawka klasy 50

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 2,15-2,8 kg
Nasi¹kliwo�ã nie powinna byã wy¿sza ni¿ 22%.
Wytrzymaùo�ã na �ciskanie 5,0 MPa
Gêsto�ã pozorna 1,3 kg/dm3

Wspóùczynnik przewodno�ci cieplnej 0,55 W/mK
Odporno�ã na dziaùanie mrozu po 25 cyklach zamra¿ania do �15°C i odmra¿ania � brak

uszkodzeñ po badaniu.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skùad zaprawy powinny byã zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objêto�ciowy skùadników zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

1 :  1 : 7

Orientacyjny stosunek objêto�ciowy skùadników zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

� Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byã wykonywane mechanicznie.

� Zaprawê nale¿y przygotowaã w takiej ilo�ci, aby mogùa byã wbudowana mo¿liwie wcze�nie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nale¿y stosowaã piasek rzeczny lub kopalniany.



Do zapraw cementowo-wapiennych nale¿y stosowaã cement portlandzki z dodatkiem ¿u¿la lub popioùów

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ¿e temperatura otoczenia w ci¹gu 7 dni od

chwili zu¿ycia zaprawy nie bêdzie ni¿sza ni¿+5°C.

Do zapraw  cementowo-wapiennych  nale¿y  stosowaã  wapno  suchogaszone  lub  gaszone  w  postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyã jednolit¹ i jednobarwn¹

masê, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeñ obcych.

Skùad objêto�ciowy zapraw nale¿y dobieraã do�wiadczalnie, w zale¿no�ci od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzêt
Roboty mo¿na wykonaã przy u¿yciu dowolnego typu sprzêtu.

4. Transport

Materiaùy i elementy mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu.

Podczas transportu materiaùy i elementy konstrukcji powinny byã zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utrat¹ stateczno�ci.

5. Wykonanie robót

Wymagania ogólne:

a) Mury nale¿y wykonywaã warstwami, z zachowaniem prawidùowego wi¹zania i grubo�ci spoin, do

pionu i sznura, z zachowaniem zgodno�ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.

b) W pierwszej kolejno�ci nale¿y wykonywaã mury no�ne. Úcianki dziaùowe grubo�ci poni¿ej 1 cegùy

nale¿y murowaã nie wcze�niej ni¿ po zakoñczeniu �cian gùównych.

c) Mury nale¿y wznosiã mo¿liwie równomiernie na caùej ich dùugo�ci. W miejscu poù¹czenia murów

wykonanych niejednocze�nie nale¿y stosowaã strzêpia zazêbione koñcowe.

d) Cegùy ukùadane na zaprawie powinny byã czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegù¹ such¹, zwùaszcza w okresie letnim, nale¿y cegùy przed uùo¿eniem w murze

polewaã lub moczyã w wodzie.

e) Wnêki i bruzdy instalacyjne nale¿y wykonywaã jednocze�nie ze wznoszeniem murów.

f) Mury grubo�ci mniejszej ni¿ 1 cegùa mog¹ byã wykonywane przy temperaturze powy¿ej 0°C.

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów

powinny byã zabezpieczone przed szkodliwym dziaùaniem czynników atmosferycznych (np. przez

przykrycie  foli¹  lub  pap¹).  Przy  wznawianiu  robót  po  dùu¿szej  przerwie  nale¿y  sprawdziã  stan

techniczny murów, ù¹cznie ze zdjêciem wierzchnich warstw cegieù i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegùy peùnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

� 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo�ã nie powinna przekraczaã 17

mm, a minimalna 10 mm,

� 10 mm w spoinach pionowych podùu¿nych i poprzecznych, przy czym grubo�ã maksymalna

nie powinna przekraczaã 15 mm, a minimalna � 5 mm.

Spoiny powinny byã dokùadnie wypeùnione zapraw¹. W �cianach przewidzianych do tynkowania

nie nale¿y wypeùniaã zapraw¹ spoin przy zewnêtrznych licach na gùêboko�ci 5-10 mm.



5.1.2. Stosowanie poùówek i cegieù uùamkowych.

Liczba  cegieù  u¿ytych  w  poùówkach  do  murów  no�nych  nie  powinna  byã  wiêksza  ni¿  15%

caùkowitej liczby cegieù.

a) Je¿eli  na  budowie  jest  kilka  gatunków  cegùy  (np.  cegùa  nowa  i  rozbiórkowa),  nale¿y

przestrzegaã zasady, ¿e ka¿da �ciana powinna byã wykonana z cegùy jednego wymiaru.

b) Poù¹czenie murów stykaj¹cych siê  pod k¹tem prostym i  wykonanych z  cegieù  o  grubo�ci

ró¿ni¹cej siê wiêcej ni¿ o 5mm nale¿y wykonywaã na strzêpia zazêbione boczne.

5.2. Mury z cegùy dziurawki

Mury  z  cegùy  dziurawki  nale¿y  wykonywaã  wedùug  tych  samych  zasad,  jak  mury  z  cegùy  peùnej.

W naro¿nikach,  przy otworach,  zakoñczeniach murów oraz w kanaùach dymowych nale¿y stosowaã

normaln¹ cegùê peùn¹.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegùy dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny byã

wykonane z cegùy peùnej.

5.3. Mury z cegùy kratówki

a) Cegùê kratówkê nale¿y stosowaã przede wszystkim do zewnêtrznych �cian no�nych, samono�nych

i osùonowych.

b) Mo¿na j¹ równie¿ stosowaã do murowania �cian wewnêtrznych.

c) Zaprawy  stosowane  do  murowania  powinny  mieã  konsystencjê  gêstoplastyczn¹  w  granicach

zagùêbienia sto¿ka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegùy w murze nale¿y ukùadaã tak, aby znajduj¹ce siê w nich szczeliny miaùy kierunek pionowy.

e) Cegùy  przed  uùo¿eniem  w  murze  zaleca  siê  nawil¿aã  przez  polewanie  wod¹.  Wi¹zanie  cegieù

kratówek w murze zgodne z zasadami wi¹zania cegùy peùnej.

f) Grubo�ã spoin poziomych w murach powinna wynosiã 12mm, a grubo�ã spoin pionowych � 10 mm.

Dopuszczalne odchyùki wymiarowe powinny wynosiã: dla spoin poziomych +5 i �2 mm, a dla spoin

pionowych = 5 mm.

5.4. Úciany warstwowe

5.4.1. Wewnêtrzne czê�ci �cian warstwowych wykonywaã wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmon-

towaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-

1,0 m.

Kotwy nale¿y zabezpieczyã  przed korozj¹  przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-

epoksydowym (Materiaù wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewnêtrzne czê�ci �cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaã zgodnie z wy-

maganiami jak dla czê�ci wewnêtrznych.

5.4.3. Zewnêtrzne czê�ci �cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaã ze szczególn¹

staranno�ci¹, tak aby lico miaùo prawidùowe wi¹zanie i spoiny o jednakowej grubo�ci. Licówkê

ukùadaã z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomoc¹ pionu,

powinny wykazywaã dokùadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szeroko�ci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jako�ci

6.1. Materiaùy ceramiczne

Przy odbiorze cegùy nale¿y przeprowadziã na budowie:

sprawdzenie zgodno�ci klasy oznaczonej na cegùach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w



dokumentacji technicznej,
próby doraênej przez oglêdziny, opukiwanie i mierzenie:

� wymiarów i ksztaùtu cegùy,

� liczby szczerb i pêkniêã,

� odporno�ci na uderzenia,

� przeùomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto�ã margla.

W przypadku niemo¿no�ci okre�lenia jako�ci cegùy przez próbê doraên¹ nale¿y j¹ poddaã badaniom

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno�ci na dziaùanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W  przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  nale¿y  kontrolowaã  jej  markê  i

konsystencjê w sposób podany w obowi¹zuj¹cej normie. Wyniki odbiorów materiaùów i wyrobów po-

winny byã ka¿dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyùki wymiarów dla murów przyjmowaã wg poni¿szej tabeli

Rodzaj odchyùek Dopuszczalne odchyùki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
� na 1 metrze dùugo�ci
� na caùej powierzchni

3 
10

6
20

Odchylenia od pionu
� na wysoko�ci 1 m
� na wysoko�ci kondygnacji
� na caùej wysoko�ci

3
6

20

6
10
30

Odchylenia ka¿dej warstwy od poziomu
� na 1 m dùugo�ci
� na caùej dùugo�ci

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
� na 1 m dùugo�ci
� na caùej dùugo�ci

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w �wietle 
o wymiarach:
do 100 cm                 szeroko�ã
                                  wysoko�ã
ponad 100 cm
                                  szeroko�ã
                                  wysoko�ã

+6, �3
+15, �1

+10, �5
+15, �10

+6, �3
+15, �10 

+10, �5
+15, �10

7. Obmiar robót

Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest � m2 muru o odpowiedniej grubo�ci.

Ilo�ã  robót  okre�la  siê  na  podstawie  projektu  z  uwzglêdnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór robót murowych powinien siê odbyã przed wykonaniem tynków i innych robót wykoñczeniowych.

Podstawê do odbioru robót murowych powinny stanowiã nastêpuj¹ce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) za�wiadczenia o jako�ci materiaùów i wyrobów dostarczonych na budowê,

d) protokóùy odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj¹cych,

e) protokóùy odbioru materiaùów i wyrobów,

f) wyniki badañ laboratoryjnych, je�li takie byùy zlecane przez budowê,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byùy wykonywane przed odbiorem budynku.



8.2. Wszystkie roboty objête B.08.00.00. podlegaj¹ zasadom odbioru robót zanikaj¹cych.

9. Podstawa pùatno�ci

Pùaci siê za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

� dostarczenie materiaùów i sprzêtu na stanowisko pracy

� wykonanie �cian, naro¿y, przewodów dymowych i wentylacyjnych

� ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowañ

� uporz¹dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiaùów

10.  Przepisy zwi¹zane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegùy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegùy kratówki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skùad, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz¹ce cementu

powszechnego u¿ytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skùad, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz¹ce 

cementów powszechnego u¿ytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komórkowy.

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA DRZWIOWA 

CPV 45421134-2
1. Wstêp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegóùowej  specyfikacji  technicznej  s¹  wymagania  dotycz¹ce wykonania  i

odbioru robót wymiany stolarki drzwiowej przy rozbudowie budynku Szkoùy Podstawowej w Czùekówce.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegóùowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹  wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i  maj¹ce na celu

wykonanie monta¿u stolarki drzwiowej i okiennej.

W skùad tych robót wchodzi:

demonta¿ okien,



demonta¿ skrzydeù drzwiowych, 

monta¿ skrzydeù drzwiowych wewnêtrznych,

drzwi drewniane wraz z o�cie¿nicami,

wymiana drzwi zewnêtrznych,

1.4. Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z  dokumentacj¹

projektow¹, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materiaùy

Wbudowaã nale¿y stolarkê kompletnie wykoñczon¹ wraz z okuciami i powùokami malarskimi.

2.1. Drewno

Do  produkcji  stolarki  budowlanej  powinna  byã  stosowana  tarcica  iglasta  oraz  póùfabrykaty  tarte

odpowiadaj¹ce normom pañstwowym.

Wilgotno�ã bezwzglêdna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawieraã siê w granicach 10�

16%.

Dopuszczalne wady i  odchyùki  wymiarów stolarki  drzwiowej  i  okiennej  nie powinny byã  wiêksze ni¿

podano poni¿ej.

Ró¿nice wymiarów [mm] okien drzwi

wymiary zewn. o�cie¿nicy do 1 m 5 5

powy¿ej 1 m 5 5

ró¿nica dùugo�ci przeciwlegùych elementów do 1 m 1 1  

o�cie¿nicy mierzona w �wietle powy¿ej 1 m 2 2

skrzydùo we wrêbie szeroko�ã do 1 m 1

powy¿ej 1 m 2

wysoko�ã powy¿ej 1 m 2

ró¿nica dùugo�ci przek¹tnych do 1 m 2

przek¹tnych skrzydeù we wrêbie 1 do 2 m 3 3

powy¿ej 2 m 3 3

przekroje szeroko�ã do 50 mm 1

powy¿ej 50 mm 2

elementów grubo�ã do 40 mm � 1

powy¿ej 40 mm � 2

grubo�ã skrzydùa � 1

2.2. Okucia budowlane



2.2.1. Ka¿dy  wyrób  stolarki  budowlanej  powinien  byã  wyposa¿ony  w  okucia  zamykaj¹ce,  ù¹cz¹ce,

zabezpieczaj¹ce i uchwytowo-osùonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiadaã wymaganiom norm pañstwowych, a w przypadku braku takich norm

� wymaganiom okre�lonym w �wiadectwie ITB dopuszczaj¹cym do stosowania wyroby stolarki

budowlanej wyposa¿one w okucie, na które nie zostaùa ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia  stalowe  powinny  byã  zabezpieczone  fabrycznie  trwaùymi  powùokami  antykorozyjnymi.

Okucia nie zabezpieczone nale¿y,  przed ich zamocowaniem, pokryã  mini¹  oùowian¹  lub farb¹

ftalow¹, chromianow¹ przeciwrdzewn¹.

2.3. Úrodki do impregnowania wyrobów stolarskich

2.3.1. Elementy  stolarki  budowlanej  powinny  byã  zabezpieczone  przed  korozj¹  biologiczn¹.  Nale¿y

impregnowaã:

h) elementy drzwi,

i) powierzchnie stykaj¹ce siê ze �cianami o�cie¿nic.

2.3.2. Doboru �rodków impregnacyjnych nale¿y dokonaã  zgodnie z wytycznymi stosowania �rodków

ochrony drewna podanymi w �wiadectwach ITB.

2.3.3. Úrodki  stosowane do  ochrony drewna  w stolarce  budowlanej  nie  mog¹  zawieraã  skùadników

szkodliwych dla zdrowia i powinny mieã pozytywn¹ opiniê Pañstwowego Zakùadu Higieny.

2.3.4. Úrodków  ochrony  drewna  przeznaczonych  do  zabezpieczenia  powierzchni  zewnêtrznych

elementów  stolarki  budowlanej  nara¿onych  na  bezpo�rednie  dziaùanie  czynników

atmosferycznych �  nie nale¿y stosowaã  do zabezpieczania powierzchni  elementów od strony

pomieszczenia.

2.4. Úrodki do gruntowania wyrobów stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej nale¿y stosowaã pokost naturalny lub syntetyczny

oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Je¿eli na budowê dostarczona jest stolarka gruntowana, nale¿y podaã rodzaj �rodka u¿ytego do

gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej nale¿y stosowaã:

a) do elementów konfekcjonowanych nale¿y stosowaã zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschn¹cych

wg BN-71/6113-46

b) do elementów pozostaùych farby ftalowe podkùadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogólnego

stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-¿ywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115-

38.

2.6. Skùadowanie elementów
Wszystkie  wyroby  nale¿y  przechowywaã  w  magazynach  zamkniêtych,  suchych  i  przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podùogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byã utwardzone, poziome i równe.

Wyroby nale¿y ukùadaã w jednej lub kilku warstwach w odlegùo�ci nie mniejszej ni¿ 1 m od czynnych

urz¹dzeñ grzejnych i zabezpieczyã przed uszkodzeniem.

2.7 Wymagania dla okien



-�redni wspóùczynnik przenikania ciepùa przez dwie szyby k=1,0W/m2 K,

-wspóùczynnik dêwiêkochùonno�ci Rw>33 Db,

-ka¿da szyba grubo�ci 4 mm, z przestrzeni¹ wypeùnion¹ argonem,

-o�cie¿nice  oraz  ramiaki  skrzydeù  okiennych,  gwarantuj¹ce  odpowiedni¹  sztywno�ã  w  pùaszczyênie

okna, 

-mocowanie okien zgodnie z atestem ITB,

-kolor okien biaùy

-skrzydùo okienne; wedùug zaù¹czonej dokumentacji 

-klamki umieszczone na odpowiedniej wysoko�ci umo¿liwiaj¹ce wùa�ciwe funkcjonowanie

Wymiary stolarki podlegaj¹cej wymianie nale¿y sprawdziã w naturze i uzyskaã potwierdzenie
zgodno�ci z zaùo¿eniami u In¿yniera.

3. Sprzêt

Roboty  mo¿na  wykonaã  przy  u¿yciu  dowolnego  typu  sprzêtu  zaakceptowanego  przez  inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4. Transport

Ka¿da partia  wyrobów przewidziana do wysyùki  powinna zawieraã  wszystkie elementy przewidziane

norm¹  lub  projektem  indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu  przechowywaã  i

transportowaã w odrêbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nale¿y zabezpieczyã przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed  uszkodzeniem elementy  przewoziã  w  miarê  mo¿liwo�ci  przy  u¿yciu  palet  lub

jednostek kontenerowych.

Elementy mog¹  byã  przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora

nadzoru  inwestorskiego,  oraz  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami,  przesuniêciem  lub  utrat¹

stateczno�ci.

5. Wykonanie robót

5.1. Przygotowanie o�cie¿y.

5.1.1. Przed  osadzeniem  stolarki  nale¿y  sprawdziã  dokùadno�ã  wykonania  o�cie¿a,  do  którego  ma

przylegaã  o�cie¿nica. W przypadku wystêpuj¹cych wad w wykonaniu o�cie¿a lub zabrudzenia

powierzchni o�cie¿a, o�cie¿e nale¿y naprawiã i oczy�ciã.

5.1.2. Skrzydùa drzwiowe, o�cie¿nice powinny mieã usuniête wszystkie drobne wady powierzchniowe,

np pêkniêcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nale¿y wypeùniã kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

Dokùadno�ã wykonania o�cie¿y powinna odpowiadaã wymogom dla robót murowych. O�cie¿nicê
mocowaã za pomoc¹ kotew lub haków osadzonych w o�cie¿u. O�cie¿nice nale¿y
zabezpieczyã przed korozj¹ biologiczn¹ od strony muru.

Szczeliny miêdzy o�cie¿nic¹ a murem wypeùniã materiaùem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu �wiadectwem ITB.

Przed trwaùym zamocowaniem nale¿y sprawdziã ustawienie o�cie¿nic w pionie i poziomie;
o�cie¿u.

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.



Miejsca luzów Warto�ã luzu i odchyùek
okien drzwi

Luzy miêdzy skrzydùami +2 +2
Miêdzy skrzydùami a
o�cie¿nic¹ �1 �1

5.3. Powùoki malarskie

Powierzchnia powùok nie powinna mieã uszkodzeñ.

Barwa powùoki powinna byã jednolita, bez widocznych poprawek, �ladów pêdzla, rys i odprysków.

Wykonane powùoki nie powinny wydzielaã nieprzyjemnego zapachu i zawieraã substancji szkodliwych

dla zdrowia.

6. Kontrola jako�ci

6.1. Zasady  kontroli  jako�ci  powinny  byã  zgodne  z  wymogami  PN-88/B-10085  dla  stolarki  okiennej  i

drzwiowej.

6.2. Ocena jako�ci powinna obejmowaã:

� sprawdzenie zgodno�ci wymiarów,

a) sprawdzenie zgodno�ci elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

b) sprawdzenie jako�ci materiaùów z których zostaùa wykonana stolarka,

c) sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania z uwzglêdnieniem szczegóùów konstrukcyjnych,

d) sprawdzenie dziaùania skrzydeù i elementów ruchomych, okuã oraz ich funkcjonowania,

e) sprawdzenie prawidùowo�ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj¹ odbiorowi.

7. Obmiar robót

Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest:� szt. wbudowanej stolarki w �wietle o�cie¿nic.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty wymienione podlegaj¹ zasadom odbioru robót zanikaj¹cych.

Odbiór obejmuje wszystkie materiaùy podane w punkcie 2, oraz czynno�ci wyszczególnione w pkt 5.

9. Podstawa pùatno�ci

 Pùaci siê za ustalon¹ ilo�ã wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

c) dostarczenie gotowej stolarki,

a) osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

b) dopasowanie i wyregulowanie

c) ewentualn¹ naprawê powstaùych uszkodzeñ.

10. Przepisy zwi¹zane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziaù.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkê budowlan¹.



PN-C-81607:1998 Emalie olejno-¿ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkùo pùaskie walcowane.

PN-B-13079:1997 Szkùo budowlane. Szyby zespolone.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV 45110000-1 roboty w zakresie burzenia
1. Wstêp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegóùowej  specyfikacji  technicznej  s¹  wymagania  dotycz¹ce wykonania  i

odbioru robót rozbiórkowych remontu w budynku Szkoùy Podstawowej w Czùekówce.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegóùowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu
wykonanie rozbiórek wystêpuj¹cych w obiekcie.
W zakres tych robót wchodz¹:
� rozbiórki �cian dziaùowych,
� wykucie otworów drzwiowych,
� rozbiórka schodów zewnêtrznych

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã wykonania robót, ich zgodno�ã z dokumentacj¹
projektow¹, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materiaùy

2.1. Dla robót wg materiaùy nie wystêpuj¹.

3. Sprzêt

3.1. Do rozbiórek mo¿e byã u¿yty dowolny sprzêt.

4. Transport
Transport materiaùów z rozbiórki �rodkami transportu.

Przewo¿ony ùadunek zabezpieczyã przed spadaniem i przesuwaniem.



5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyst¹pieniem do robót rozbiórkowych nale¿y:
� teren ogrodziã i oznakowaã zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadziã zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47

poz. 401) w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

6. Kontrola jako�ci robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi s¹:

 � Rozbiórki obiektów in¿ynierskich � [m2]

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objête podlegaj¹ zasadom odbioru robót zanikaj¹cych.

9. Podstawa pùatno�ci

Pùaci siê za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez In¿yniera

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegóùowe

10.1. Materiaùy  uzyskane  z  rozbiórek  do  ponownego  wbudowania  zakwalifikuje  inspektor  nadzoru

inwestorskiego .

10.2. Ilo�ci robót rozbiórkowych mog¹ ulec zmianie na podstawie decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego.

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA

CPV �  45421100-5   instalowanie  drzwi  i  okien  i
podobnych elementów

1. Wstêp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegóùowej  specyfikacji  technicznej  s¹  wymagania  dotycz¹ce wykonania  i

odbioru  robót  zwi¹zanych  z  wymian¹  stolarki  okiennej  PCV  w  budynku  Szkoùy  Podstawowej  w

Czùekówce.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegóùowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych SST



Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹  wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i  maj¹ce na celu

wymianê stolarki okiennej wg przedmiaru robót.

W skùad tych robót wchodzi:

j) Wymiana okien drewnianych na okna z PCV wraz z napraw¹ o�cie¿y, 

Wymiary stolarki podlegaj¹cej wymianie nale¿y sprawdziã w naturze i uzyskaã potwierdzenie zgodno�ci z

zaùo¿eniami u In¿yniera.

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z  dokumentacj¹

projektow¹, SST i poleceniami In¿yniera.

2. Materiaùy

Wbudowaã nale¿y stolarkê kompletnie wykoñczon¹ wraz z okuciami i powùokami malarskimi.

2.1. PCV

Okienne profile PCV piêciokomorowe.

Parametry wymagane dla okna:

-�redni wspóùczynnik przenikania ciepùa przez dwie szyby k=1,1W/m2 K,

-wspóùczynnik dêwiêkochùonno�ci Rw>33 Db,

-ka¿da szyba grubo�ci 4 mm, z przestrzeni¹ wypeùnion¹ argonem,

-o�cie¿nice  oraz  ramiaki  skrzydeù  okiennych  min.  trójkomorowe,  wzmocnione  profilami  stalowymi

ocynkowanymi, gwarantuj¹cymi odpowiedni¹ sztywno�ã w pùaszczyênie okna, 

-mocowanie okien zgodnie z atestem ITB,

-kolor okien biaùy

-skrzydùo okienne; wedùug zaù¹czonej dokumentacji 

-klamki umieszczone na odpowiedniej wysoko�ci umo¿liwiaj¹ce wùa�ciwe funkcjonowanie

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Ka¿dy  wyrób  stolarki  budowlanej  powinien  byã  wyposa¿ony  w  okucia  zamykaj¹ce,  ù¹cz¹ce,

zabezpieczaj¹ce i uchwytowo-osùonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiadaã wymaganiom norm pañstwowych, a w przypadku braku takich norm

� wymaganiom okre�lonym w �wiadectwie ITB dopuszczaj¹cym do stosowania wyroby stolarki

budowlanej wyposa¿one w okucie, na które nie zostaùa ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia  stalowe  powinny  byã  zabezpieczone  fabrycznie  trwaùymi  powùokami  antykorozyjnymi.

Okucia nie zabezpieczone nale¿y,  przed ich zamocowaniem, pokryã  mini¹  oùowian¹  lub farb¹

ftalow¹, chromianow¹ przeciwrdzewn¹.

2.6. Szkùo

Do szklenia nale¿y stosowaã szkùo pùaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

W drzwiach wewnêtrznych aluminiowych szkoùo obustronnie bezpieczne.

2.7. Kity

Do uszczelniania szyb stosowaã kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Skùadowanie elementów



Wszystkie  wyroby  nale¿y  przechowywaã  w  magazynach  zamkniêtych,  suchych  i  przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podùogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byã utwardzone, poziome i równe.

Wyroby nale¿y ukùadaã w jednej lub kilku warstwach w odlegùo�ci nie mniejszej ni¿ 1 m od czynnych

urz¹dzeñ grzejnych i zabezpieczyã przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta

3. Sprzêt

Roboty  mo¿na  wykonaã  przy  u¿yciu  dowolnego  typu  sprzêtu  zaakceptowanego  przez  osobê

uprawnion¹. 

4. Transport

Ka¿da partia  wyrobów przewidziana do wysyùki  powinna zawieraã  wszystkie elementy przewidziane

norm¹  lub  projektem  indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu  przechowywaã  i

transportowaã w odrêbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nale¿y zabezpieczyã przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed  uszkodzeniem elementy  przewoziã  w  miarê  mo¿liwo�ci  przy  u¿yciu  palet  lub

jednostek kontenerowych.

Elementy  mog¹  byã  przewo¿one  dowolnymi  �rodkami  transportu  zaakceptowanymi  przez In¿yniera,

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuniêciem lub utrat¹ stateczno�ci.

Sposób skùadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robót

5.1. Przygotowanie o�cie¿y.

5.1.1. Przed  osadzeniem  stolarki  nale¿y  sprawdziã  dokùadno�ã  wykonania  o�cie¿a,  do  którego  ma

przylegaã  o�cie¿nica. W przypadku wystêpuj¹cych wad w wykonaniu o�cie¿a lub zabrudzenia

powierzchni o�cie¿a, o�cie¿e nale¿y naprawiã i oczy�ciã.

5.1.2. Stolarkê  okienn¹  nale¿y  zamocowaã  w  punktach  rozmieszczonych  w  o�cie¿u  zgodnie  z

wymaganiami podanymi w tabeli poni¿ej.

Wymiary zewnêtrzne (cm)

wysoko�ã szeroko�ã
Liczba punktów

zamocowañ

Rozmieszczenie punktów
zamocowañw nadpro¿u i

progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje siê po 2
150±200 6 po 2 po 2

powy¿ej 200 8 po 3 po 2
Powy¿ej 150 do 150 6 nie mocuje siê po 3

150±200 8 po 1 po 3
powy¿ej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydùa  okienne  i  drzwiowe,  o�cie¿nice  powinny  mieã  usuniête  wszystkie  drobne  wady

powierzchniowe, np pêkniêcia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o�cie¿e nale¿y wstawiã stolarkê na podkùadkach lub listwach.
Elementy kotwi¹ce osadziã w o�cie¿ach.



Uszczelnienie o�cie¿y nale¿y wykonaã kitem trwale plastycznym, 
Ustawienie okna nale¿y sprawdziã w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byã mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko�ci okna, nie

wiêcej ni¿ 3 mm.

Ró¿nice wymiarów po przek¹tnych nie powinny byã wiêksze od:

g) 2 mm przy dùugo�ci przek¹tnej do 1 m,

h) 3 mm przy dùugo�ci przek¹tnej do 2 m,

i) 4 mm przy dùugo�ci przek¹tnej powy¿ej 2 m.

Zamocowane okno nale¿y uszczelniã pod wzglêdem termicznym przez wypeùnienie szczeliny
miêdzy o�cie¿em a o�cie¿nic¹ materiaùem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu �wiadectwem ITB. Zabrania siê u¿ywaã do tego celu materiaùów wydzielaj¹cych zwi¹zki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nale¿y dokùadnie zamkn¹ã.
Osadzenie parapetów wykonywaã po caùkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Dokùadno�ã wykonania o�cie¿y powinna odpowiadaã wymogom dla robót murowych.
O�cie¿nicê mocowaã za pomoc¹ kotew lub haków osadzonych w o�cie¿u. O�cie¿nice nale¿y

zabezpieczyã przed korozj¹ biologiczn¹ od strony muru.
Szczeliny miêdzy o�cie¿nic¹ a murem wypeùniã materiaùem izolacyjnym dopuszczonym do tego

celu �wiadectwem ITB.
Przed trwaùym zamocowaniem nale¿y sprawdziã ustawienie o�cie¿nic w pionie i poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

Miejsca luzów Warto�ã luzu i odchyùek
okien drzwi

Luzy miêdzy skrzydùami +2 +2
Miêdzy skrzydùami a
o�cie¿nic¹ �1 �1

5.3. Powùoki malarskie

Powierzchnia powùok nie powinna mieã uszkodzeñ.

Barwa powùoki powinna byã jednolita, bez widocznych poprawek, �ladów pêdzla, rys i odprysków.

Wykonane powùoki nie powinny wydzielaã nieprzyjemnego zapachu i zawieraã substancji szkodliwych

dla zdrowia.

6. Kontrola jako�ci

6.1. Zasady  kontroli  jako�ci  powinny  byã  zgodne  z  wymogami  PN-88/B-10085  dla  stolarki  okiennej  i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

6.2. Ocena jako�ci powinna obejmowaã:

a) sprawdzenie zgodno�ci wymiarów,

b) sprawdzenie zgodno�ci elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

c) sprawdzenie jako�ci materiaùów z których zostaùa wykonana stolarka,

d) sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania z uwzglêdnieniem szczegóùów konstrukcyjnych,

e) sprawdzenie dziaùania skrzydeù i elementów ruchomych, okuã oraz ich funkcjonowania,

f) sprawdzenie prawidùowo�ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj¹ odbiorowi.

7. Obmiar robót

Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest:� m2 wbudowanej stolarki w �wietle o�cie¿nic.



8. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegaj¹ zasadom odbioru robót zanikaj¹cych.

Odbiór obejmuje wszystkie materiaùy podane w punkcie 2, oraz czynno�ci wyszczególnione w punkcie

5.

9. Podstawa pùatno�ci
 Pùaci siê za ustalon¹ ilo�ã wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

a) dostarczenie gotowej stolarki,

b) osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

c) dopasowanie i wyregulowanie

d) ewentualn¹ naprawê powstaùych uszkodzeñ.

10. Przepisy zwi¹zane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupeùnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkùo pùaskie walcowane.

PN-B-13079:1997 Szkùo budowlane. Szyby zespolone.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziaù.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost lniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkê budowlan¹.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-¿ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane.

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CPV 45330000-9 instalowanie centralnego
ogrzewania

1. WSTÆP

1.1. Przedmiot Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót
w zakresie rozbudowy instalacji centralnego ogrzewania wg. projektu w budynku Szkoùy Podstawowej
we wsi Czùekówka w Gminie Koùbiel..

1.2. Zakres stosowania Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych Szczegóùow¹ Specyfikacj¹ Techniczn¹



Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji CO. Niniejsza specyfikacja techniczna zwi¹zana jest
z wykonaniem ni¿ej wymienionych robót:

k) monta¿ ruroci¹gów,
l) monta¿ armatury,
m) monta¿ urz¹dzeñ grzejnych,
n) badania instalacji,
o) regulacja dziaùania instalacji.

1.3. Ogólne wymagania
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjê robót zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacj¹

techniczn¹, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, �Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysùowe�. Arkady, Warszawa 1988.

b) Odstêpstwa od projektu mog¹ dotyczyã jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zast¹pienia zaprojektowanych materiaùów � w przypadku niemo¿liwo�ci ich
uzyskania � przez inne materiaùy lub elementy o zbli¿onych charakterystykach i trwaùo�ci. Wszelkie zmiany
i odstêpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog¹ powodowaã obni¿enia warto�ci
funkcjonalnych i u¿ytkowych instalacji, a je¿eli dotycz¹ zamiany materiaùów i elementów okre�lonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mog¹ powodowaã zmniejszenia trwaùo�ci eksploatacyjnej. Roboty
monta¿owe nale¿y realizowaã zgodnie z �Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
monta¿owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysùowe�, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotycz¹cymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIA£Y
a) Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mog¹ byã stosowane wyroby producentów krajowych

i zagranicznych.
b) Wszystkie materiaùy u¿yte do wykonania instalacji musz¹ posiadaã aktualne polskie aprobaty techniczne lub

odpowiadaã Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacjê Inspektora
Nadzoru. Odbiór techniczny materiaùów powinien byã dokonywany wedùug wymagañ i w sposób okre�lony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody
a) Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bêdzie z rur z polipropylenu typ 3, stabilizowanych mechanicznie

wkùadk¹ aluminiow¹ perforowan¹, produkcji AQUATHERM.
b) Dostarczone na budowê rury powinny byã proste, czyste od zewn¹trz i wewn¹trz, bez widocznych w¿erów

i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.
2.2. Grzejniki

a) Jako elementy grzejne instalacji nale¿y zastosowaã grzejniki stalowe pùytowe typ Purmo Rettig
z podù¹czeniem dolnym.

2.3. Armatura
a) Zawory termostatyczne.

3. SPRZÆT
a) Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego

wpùywu na jako�ã wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te¿ przy wykonywaniu czynno�ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaùadunku i wyùadunku materiaùów.

4. TRANSPORT I SK£ADOWANIE
4.1. Rury

a) Rury w wi¹zkach musz¹ byã transportowane na samochodach o odpowiedniej dùugo�ci. Ksztaùtki nale¿y
przewoziã w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeùadunku i magazynowania rur i ksztaùtek
nale¿y unikaã ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki
a) Transport grzejników powinien odbywaã siê krytymi �rodkami. Zaleca siê transportowanie grzejników na

paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na ka¿dej palecie powinny byã pakowane grzejniki jednego typu
i wielko�ci. Palety z grzejnikami powinny byã ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu �rodka
transportu nie nast¹piùo ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza siê transportowanie
grzejników luzem, uùo¿onych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura



a) Dostarczon¹ na budowê armaturê nale¿y uprzednio sprawdziã na szczelno�ã. Armaturê nale¿y skùadowaã
w magazynach zamkniêtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny byã dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturê, ù¹czniki i materiaùy pomocnicze nale¿y przechowywaã
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniêtych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty demonta¿owe

a) Demonta¿ istniej¹cej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bêdzie bez odzysku elementów.
b) Ruroci¹gi stalowe nale¿y poci¹ã palnikami lub tarcz¹ na odcinki dùugo�ci pozwalaj¹cej na wyniesienie

z budynku i transport.
c) Materiaùy uzyskane z demonta¿u nale¿y posegregowaã i wywieêã do skùadnicy zùomu lub na najbli¿sze

(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaùki.

5.2. Monta¿ ruroci¹gów
a) Ruroci¹gi ù¹czone bêd¹ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: �Wytyczne

projektowania centralnego ogrzewania�.
b) Przed ukùadaniem przewodów nale¿y sprawdziã trasê oraz usun¹ã przeszkody (mo¿liwe do wyeliminowania),

mog¹ce powodowaã uszkodzenie przewodów (np. prêty, wystaj¹ce elementy zaprawy betonowej i muru).
c) Przed zamontowaniem nale¿y sprawdziã, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaj¹

uszkodzeñ mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeñ (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur pêkniêtych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno u¿ywaã.

d) Kolejno�ã wykonywania robót:
6. wyznaczenie miejsca uùo¿enia rur,

7. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

8. przecinanie rur,

9. zaùo¿enie tulei ochronnych,

10. uùo¿enie rur z zamocowaniem wstêpnym,

11. wykonanie poù¹czeñ.

a) Ruroci¹gi poziome nale¿y prowadziã ze spadkiem wynosz¹cym co najmniej 0,3% w kierunku êródùa ciepùa.
Poziome odcinki musz¹ byã wykonane ze spadkami zabezpieczaj¹cymi odpowiednie odpowietrzenie
i odwodnienie caùego pionu.

b) W miejscach przej�ã przewodów przez �ciany i stropy nie wolno wykonywaã ¿adnych poù¹czeñ. Przej�cia
przez przegrody budowlane wykonaã w tulejach ochronnych. Woln¹ przestrzeñ miêdzy zewnêtrzn¹ �cian¹
rury i wewnêtrzn¹ tulei nale¿y wypeùniã odpowiednim materiaùem termoplastycznym. Wypeùnienie powinno
zapewniaã jedynie mo¿liwo�ã osiowego ruchu przewodu. Dùugo�ã tulei powinna byã wiêksza o 6÷8 mm od
grubo�ci �ciany lub stropu. Przej�cia przez przegrody okre�lone jako granice oddzielenia po¿arowego nale¿y
wykonywaã za pomoc¹ odpowiednich tulei zabezpieczaj¹cych.

c) Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nale¿y mocowaã do �cian za pomoc¹ uchwytów
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o �rednicy 15÷20 mm. Piony nale¿y ù¹czyã do ruroci¹gów
poziomych za po�rednictwem odsadzek o dùugo�ci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mo¿liwa
byùa kompensacja wydùu¿eñ przewodów.

5.3. Monta¿ grzejników
a) Grzejniki montowane przy �cianie nale¿y ustawiã w pùaszczyênie równolegùej do powierzchni �ciany lub wnêki.

Odlegùo�ã grzejnika od podùogi i od parapetu powinna wynosiã co najmniej 110 mm.
b) Kolejno�ã wykonywania robót:

5. wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,

6. wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,

7. zawieszenie grzejnika,

8. podù¹czenie grzejnika z rurami przyù¹cznymi.

a) Grzejniki nale¿y montowaã w opakowaniu fabrycznym. Je¿eli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest, aby ogrzewaã budynek podczas prac wykoñczeniowych, lub by go osuszaã, grzejnik powinien byã
zapakowany. Je¿eli opakowanie zostaùo zniszczone, grzejnik nale¿y w inny sposób zabezpieczyã przed
zabrudzeniem. Zaleca siê, aby opakowanie byùo zdejmowane dopiero po zakoñczeniu wszystkich prac
wykoñczeniowych.



b) Gaù¹zki grzejnika powinny byã tak uksztaùtowane, aby po poù¹czeniu z grzejnikiem i skrêceniu zù¹czek
w grzejniku nie nastêpowaùy ¿adne naprê¿enia. Niedopuszczalne s¹ dziaùania mog¹ce powodowaã
deformacjê grzejnika lub zniszczenie powùoki lakierniczej.

5.4. Monta¿ armatury i osprzêtu
a) Ruroci¹gi ù¹czone bêd¹ z armatur¹ i osprzêtem za pomoc¹ poù¹czeñ gwintowanych, z zastosowaniem

ksztaùtek. Uszczelnienie tych poù¹czeñ wykonaã za pomoc¹ np. konopi oraz pasty miniowej.
b) Kolejno�ã wykonywania robót:

5. sprawdzenie dziaùania zaworu,

6. nagwintowanie koñcówek,

7. wkrêcenie póù-�rubunków w zawór i na rurê, z uszczelnieniem gwintów materiaùem uszczelniaj¹cym,

8. skrêcenie poù¹czenia.

a) Na przewodach poziomych armaturê nale¿y w miarê mo¿liwo�ci ustawiã w takim poùo¿eniu, by wrzeciono byùo
skierowane do góry i le¿aùo w pùaszczyênie pionowe przechodz¹cej przez o� przewodu.

b) Zawory na pionach i gaù¹zkach oraz odpowietrzniki nale¿y umieszczaã w miejscach widocznych oraz ùatwo
dostêpnych dla obsùugi, konserwacji i kontroli.

c) Odpowietrzenie instalacji wykonaã zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwy¿szych punktach instalacji.
Bezpo�rednio pod zaworem odpowietrzaj¹cym nale¿y zamontowaã zawór kulowy.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji
a) Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji

termicznej przewodów musi byã poddana próbie szczelno�ci.
b) Przed przyst¹pieniem do badania szczelno�ci nale¿y instalacjê podlegaj¹c¹ próbie (lub jej czê�ã) kilkakrotnie

skutecznie przepùukaã wod¹. Niezwùocznie po zakoñczeniu pùukania nale¿y instalacjê napeùniã wod¹
uzdatnion¹ o jako�ci zgodnej z PN-93/C-04607 �Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotycz¹ce jako�ci wody�, lub z dodatkiem inhibitorów korozji.

c) Instalacjê nale¿y dokùadnie odpowietrzyã.
d) Je¿eli w budynku wystêpuje kilka odrêbnych zùadów, badania szczelno�ci nale¿y przeprowadziã dla ka¿dego

zùadu oddzielnie.
e) Badania szczelno�ci instalacji na zimno nale¿y przeprowadzaã przy temperaturze zewnêtrznej powy¿ej 0°C.
f) Ka¿dy grzejnik sprawdzany jest szczegóùowo przez producenta przy ci�nieniu próbnym 13 barów. Ci�nienie

robocze w instalacji na poziomie dolnej krawêdzi nie powinno przekraczaã 10 barów. Próbê szczelno�ci
w instalacji centralnego ogrzewania nale¿y przeprowadziã zgodnie z �Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-monta¿owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysùowe�, tzn. ci�nienie robocze
powiêkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze ni¿ 4 bary. Ci�nienie podczas próby szczelno�ci nale¿y dokùadnie
kontrolowaã i nie dopuszczaã do przekroczenia jego maksymalnej warto�ci 12 barów.

g) Do pomiaru ci�nieñ próbnych nale¿y u¿ywaã manometru, który pozwala na bezbùêdny odczyt zmiany ci�nienia
o 0,1 bara. Powinien on byã umieszczony w mo¿liwie najni¿szym punkcie instalacji.

h) Wyniki badania szczelno�ci nale¿y uznaã za pozytywne, je¿eli w ci¹gu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani
roszenia.

i) Z próby ci�nieniowej nale¿y sporz¹dziã protokóù.
j) Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelno�ci nale¿y przeprowadziã próbê na gor¹co, przy najwy¿szych �

w miarê mo¿liwo�ci � parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczaj¹cych parametrów
obliczeniowych.

k) Próba szczelno�ci na gor¹co winna byã poprzedzona co najmniej 72-godzinn¹ prac¹ instalacji.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT
a) Kontrola jako�ci robót zwi¹zanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byã

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i �Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysùowe�.

b) Ka¿da dostarczona partia materiaùów powinna byã zaopatrzona w �wiadectwo kontroli jako�ci producenta.
c) Wyniki przeprowadzonych badañ nale¿y uznaã za dodatnie, je¿eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót

zostaùy speùnione. Je�li którekolwiek z wymagañ nie zostaùo speùnione, nale¿y dan¹ fazê robót uznaã za
niezgodn¹ z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadziã badanie ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT
a) Odbioru robót, polegaj¹cych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nale¿y dokonaã zgodnie z



�Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemysùowe� oraz norm¹ PN-64/B-10400.

b) Odbiory miêdzyoperacyjne nale¿y przeprowadziã w stosunku do nastêpuj¹cych robót:
5. przej�cia dla przewodów przez �ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),

6. �ciany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),

7. bruzdy w �cianach: wymiary,  czysto�ã  bruzd, zgodno�ã  z pionem i zgodno�ã  z kierunkiem w przypadku

minimalnych spadków odcinków poziomych.

a) Z odbiorów miêdzyoperacyjnych nale¿y spisaã protokóù stwierdzaj¹cy jako�ã wykonania oraz przydatno�ã
robót i elementów do prawidùowego monta¿u.

b) Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale¿y dokonaã koñcowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

c) Przy odbiorze koñcowym powinny byã dostarczone nastêpuj¹ce dokumenty:
5. dokumenty dotycz¹ce jako�ci  wbudowanych materiaùów (�wiadectwa jako�ci wydane przez dostawców

materiaùów ),

6. protokoùy wszystkich odbiorów technicznych czê�ciowych,

7. protokóù przeprowadzenia próby szczelno�ci caùej instalacji,

a) Przy odbiorze koñcowym nale¿y sprawdziã:
5. zgodno�ã wykonania z Dokumentacj¹ projektow¹ oraz ewentualnymi zapisami,

6. protokoùy z odbiorów czê�ciowych i realizacjê postanowieñ dotycz¹c¹ usuniêcia usterek,

7. aktualno�ã Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupeùnienia),

8. protokoùy badañ szczelno�ci instalacji.

8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz¹ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej �Wymagania ogólne�.

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI
Ogólne wymagania dotycz¹ce pùatno�ci podano w specyfikacji technicznej �Wymagania ogólne�.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE
a) �Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych.  Tom II Instalacje sanitarne

i przemysùowe�. Arkady, Warszawa 1988.
b) PN-64/B-10400 �Urz¹dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze�.
c) PN-B-02414:1999 �Ogrzewnictwo i ciepùownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewañ wodnych systemu

zamkniêtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania�.
d) PN-91/B-02415 �Ogrzewnictwo i ciepùownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamkniêtych systemów

ciepùowniczych. Wymagania�.
e) PN-91/B-02420 �Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewañ wodnych. Wymagania�.
f) PN-90/M-75003 �Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania�.
g) PN-91/M-75009 �Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania�.
h) PN-EN 215-1:2002 �Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czê�ã 1: Wymagania i badania�.
i) PN-EN 442-1:1999 �Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne�.
j) PN-EN 442-2:1999/A1:2002 �Grzejniki. Moc cieplna i metody badañ (zmiana A1)�.
k) PN-B-02421:2000 �Ogrzewnictwo i ciepùownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz¹dzeñ.

Wymagania i badania odbiorcze�
l) PN� 93/C-04607 �Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycz¹ce jako�ci wody�.


