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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania

i wentylacji rozbudowy budynku szkoùy w Koùbieli, przy ul. Szkolnej 1

I. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

� umowy z Inwestorem,

� uzgodnieñ z Inwestorem,

� istniej¹cej dokumentacji projektowej budowlanej i centralnego ogrzewania,

� wizji lokalnej,

� obowi¹zuj¹cych norm i przepisów.

W opracowaniu niniejszym wykonano:

� obliczenie strat ciepùa,

� dobór grzejników,

� poù¹czenie z istniej¹c¹ instalacj¹ c.o.,

� rozprowadzenie i dobór �rednic przewodów,

� wstêpn¹ regulacjê instalacji,

� dobór wentylatorów wentylacji sanitariatów.

II. Stan istniej¹cy

Przedmiotem opracowania jest nadbudowa z rozbudow¹ budynku szkoùy polegaj¹ca

na nadbudowie parterowej czê�ci budynku o sale lekcyjne z zapleczem,

sanitariaty i dobudowie nowej klatki schodowej.

W zakresie instalacji budynek istniej¹cy wyposa¿ony jest w instalacjê

c.o. wybudowan¹ po 2001 roku, a wiêc prawie now¹, zasilan¹ z kotùowni �gazowej� 

o parametrach pracy 90/70oC  

III. Projektowane rozwi¹zanie techniczne

Zasilenie projektowanej instalacji c.o. projektuje siê po przez poù¹czenie

z instalacj¹ istniej¹c¹, na wej�ciu do budynku, wykorzystuj¹c istniej¹ce 

zasilenie Ø65 z kotùowni.

Bilans ciepùa kotùowni i naczynie wzbiorcze s¹ wystarczaj¹ce, poniewa¿
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likwiduje siê zasilenie budynku mieszkalnego t.j. 72 700 W.

Zasilanie budynku rozbudowywanego wynosi 159 500 W

Projektowana rozbudowa 21 432 

Pomniejszenie strat ciepùa   5 575

      �           �                                        ca           - 5 000

Razem         170 357 W

Co stanowi ró¿nicê 6,8 %

Pomniejszenie zapotrzebowania ciepùa wynika w sposób oczywisty ze wzglêdu

na �jakby� wspólny stropodach.

Kolejne pomniejszenie wynika z  zabudowy �ciany zewnêtrznej /W/

Ocenia siê ¿e przesyù istniej¹cy wystarczy równie¿ dla projektowanej rozbudowy.

Konieczne bêdzie ewentualne przeregulowanie istniej¹cej instalacji.

Zaprojektowano grzejniki RETTIG � PURMO typ V przy temp. pracy 

instalacji 90/700   jak w czê�ci istniej¹cej, wyposa¿one w gùowice termostatyczne

np. HONEWELL zabezpieczone przed samowolnym usuniêciem i zmian¹ nastawy.

Grzejniki s¹ wyposa¿one w zawór grzejnikowy z mo¿liwo�ci¹ nastawy wstêpnej.

Na powrocie przewiduje siê podwójny zawór k¹towy.

Projektowana armatura zapewnia mo¿liwo�ã staùych nastaw regulacyjnych 

na grzejnikach, odù¹czenia grzejnika bez konieczno�ci spuszczenia wody

ze zùadu, opró¿nienia z wody samego grzejnika.

Rozprowadzenie przewodów rury, PEX-c/AI/PEX-c /system KAN-term/ projektuje siê

w podùodze/szlichcie w osùonie z rury �peszel�, po przez rozdzielacze umieszczone w

szafkach. Projektuje siê rozdzielacze systemu KAN � term wyposa¿one w zawory

odcinaj¹ce i odpowietrzniki.

Na gùównym zasileniu projektuje siê t.zw. zawory podpionowe Kombi 3 Plus 25

/Honewell/, dla centralnej regulacji ogrzewania rozbudowy.

Gùówne zasilenie wykonaã z rur stalowych czarnych ze szwem atestowanych

wg. PN-80/H-74244.

Straty ciepùa obliczono programem Kan OZC 3, natomiast �rednice i nastawy

tradycyjnie. 
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IV. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna

Zabezpieczenie antykorozyjne wykonaã zgodnie z instrukcja KOR-3A 

t.j. oczy�ciã powierzchniê do 2 go stopnia, malowaã 2-krotnie przeciwrdzewn¹

farb¹ cynkow¹ do gruntowania, nastêpnie pokryã emali¹ ftalow¹ aluminiow¹

ogólnego stosowania.

Izolacjê wykonaã zgodnie z norm¹ PN-85/B-02421 z pianki poliuretanowej

TERMAFLEX.

Grubo�ã izolacji rur o �rednicy do Ø65 zasilenie 30 mm i powrót 20 mm

V. Warunki wykonania i odbioru robót.

Instalacjê wykonaã i odebraã zgodnie z �Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru  robót budowlano monta¿owych� tom II � instalacje sanitarne

i przemysùowe.

Próbê  ci�nieniow¹  nale¿y przeprowadziã przed zakryciem przewodów, zgodnie

z instrukcj¹ producenta - dostawcy rur i armatury

Monta¿ urz¹dzeñ i przewodów powinien zapewniã estetyczny wygl¹d,

oraz dogodny dostêp dla obsùugi i konserwacji.

VI. Wentylacja

Projektuje siê wentylacjê wyci¹gow¹ /wspomaganie/ z ùazienek.

Wentylator bêdzie wù¹czany w miarê potrzeby, zwùaszcza w okresie letnim,

w zimie wystarczy wyci¹g grawitacyjny.

Nawiew po przez kratkê nawiewn¹ w drzwiach wej�ciowych.

Kubatura ùazienki 60,0 m3 Ilo�ã wymian 3

Projektowany  wyci¹g  180 m3/h

Dla tego celu projektuje siê wentylator ùazienkowy DECOR 200

produkcji np.Ventura Industries.
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Uwaga:

Zastosowane urz¹dzenia i materiaùy musz¹ posiadaã certyfikat

dopuszczaj¹cy stosowanie na terenie Polski.

Wszystkie urz¹dzenia i wyposa¿enie dobrano w projekcie przykùadowo.

Dopuszcza siê ich zamianê na inne speùniaj¹ce parametry projektowe.

PODSTAWOWE  UR¥DZENIA

Grzejniki  

V11 � 90 � 04              szt. 3

V11 � 30 � 04                �   3

V22 � 60 � 06                �   7

V22 � 60 � 08              szt. 4

V22 � 60- 10                  �   2

Gùowice termostatyczne wzmocnione szt. 19

Zawory grzejnikowe  odcinaj¹ce podwójne k¹towe  ½" szt. 19

Rozdzielacze  6 � 1�  seria 74 szt. 2

      j.w.           7 � 1�       jw. szt. 1

       j.w.          3 � 11/4�    j.w.91 szt. 1

Szafka podtynkowa  SWPSE � 6 szt. 2

            j.w.                               8/3 szt. 1

            j.w.                               10/3 szt. 1

Zawory  Kombi  3  Plus         Ø 25 kpl. 1

Wentylator ùazienkowy DECOR 200 szt. 2
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