
PRZEKRÓJ NORMALNY
 

Stadium:

Projektant:

Opracowa³:

Data:Podpis: Nazwa rysunku:

Skala:

Projektant:

Obiekt:

Nazwisko i uprawnienia:

Bogus³aw Godula
GP.7342/20/86/94

Zdzis³aw Kowaluk

1 : 50

Nr rysunku:

PRZEKRÓJ 
NORMALNY

0,60(szerokoœæ zmienna) 5,00 - 9,00min.
0,50

podbudowa zasadnicza z kruszywa ³amanego 20

 podsypka piaskowa 20

2,0 % 2%

1:
1

1:1

0,40

0,50

p³yty a¿urowe 40 x 60

2,00

odcinek I      0+085 - 0+145

0,60

~ 0,50

podbudowa zasadnicza z kruszywa ³amanego 0-31,5 20

 podsypka piaskowa 20

2,0 % 2%

1:
1

1:1
0,40

0,50

p³yty a¿urowe 40 x 60

2,00

odcinek I       0+000 - 0+085

4,00

krawê¿nik bet. 15 x 30 
na ³awie betonowej

0,15

ul. Targowa odc. I 
0+000,0 - 0+250,0

kostka betonowa8 

kostka betonowa8 
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ul. Targowa
odcinek I 

0+000,0 - 0+250,0

0,605,00min.
0,50

podbudowa zasadnicza z kruszywa ³amanego 20

 podsypka piaskowa 20

2,0 %

odcinek I      0+145 - 0+200

0,15

Œciek korytkowy SWW-1457-3  50 x 60
na podbudowie z chudego betonu gr. 20cm

0,60

podbudowa zasadnicza z kruszywa ³amanego 20

 podsypka piaskowa 20

2,0 %

odcinek I      0+200 - 0+250

0,15

Œciek korytkowy SWW-1457-3  50 x 60
na podbudowie z chudego betonu gr. 20cm

1,51

podsypka cementowo - piaskowa

 podsypka piaskowa 

8 

10 
3 

10 

nawierzchnia z kostki betonowej

podbudowa z kruszywa ³amanego 0-31,5

 podsypka piaskowa 

8 

10 
3 

10 

nawierzchnia z kostki betonowej

 krawê¿nik betonowy
 15 x 30 na ³awie betonowej  

krawê¿nik bet. 15 x 30 
na ³awie betonowej

chodnik

1,5 %

0,06 0,15

(szerokoœæ zmienna) 5,00 - 9,50

8 kostka betonowa

8 kostka betonowa
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~ 0,50

podbudowa zasadnicza z kruszywa ³amanego 0-31,5 20

 podsypka piaskowa 20

2,0 %

odcinek II       0+000 - 0+039

krawê¿nik bet. 15 x 30 
na ³awie betonowej

0,5-0,7

ul. Targowa odc. II 
0+000,0 - 0+039,0

0,15 (szerokoœæ zmienna) 4,00 - 5,00 0,15

8 kostka betonowa
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0,50

podbudowa zasadnicza z kruszywa ³amanego 0-31,5 20

 podsypka piaskowa 20

2,0 %

odcinek III       0+000 - 0+040

krawê¿nik bet. 15 x 30 
na ³awie betonowej

0,500,15 (szerokoœæ zmienna) 3,00 - 3,50 0,15

0,50

podbudowa zasadnicza z kruszywa ³amanego 0-31,5 20

 podsypka piaskowa 20

odcinek III       0+040 - 0+160

krawê¿nik bet. 15 x 30 
na ³awie betonowej

0,500,15 (szerokoœæ zmienna) 3,00 - 3,50 0,15

2,0 %

Stadium:

Projektant:

Opracowa³:

Data:Podpis: Nazwa rysunku:

Skala:

Projektant:

Obiekt:

Nazwisko i uprawnienia:

Bogus³aw Godula
GP.7342/20/86/94

Zdzis³aw Kowaluk

1 : 50

Nr rysunku:

PRZEKRÓJ 
NORMALNY

ul. Targowa odc. III 
0+000,0 - 0+160,0

8 kostka betonowa

8 kostka betonowa
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