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   NAZWA I ADRES INWESTCJI

PROJEKT KOMPLEKSU
SPORTOWO-REKREACYJNEGO:TOM III

BOISKO SPORTOWE
05-340 KOŁBIEL, DZ. NR EWID. 147

   INWESTOR

GMINA KOŁBIEL
UL. SZKOLNA 1, 05-340 KOŁBIEL

   NAZWA  RYSUNKU:    SKALA:

 DRENAŻ BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ  1:250
   BRANŻA:

 SANITARNA
   SPECJALNOŚĆ:    PROJEKTANT:    PODPIS:

projektant
architektura PIOTR BOSEK

Nr uprawnień LUB/0107/PWOS/12
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40 Rura drenarska Ø92/Ø 80 w otulinie
z geowłókniny (Ø126/Ø113mm w zbieraczach)

geowłóknina separacyjno-filtracyjna

w odniesieniu do rzędnej terenu
±0.00=119,50m n.p.m.

Si1         - studnia inspekcyjna bezwłazowa  Ø 425mm

       - oś drenażu z obsypką
         rura drenarska Ø92/Ø80 (odwodnienie liniowe)
         i Ø126/Ø113mm (odwodnienie obwodowe)

T1          - trójnik siodłowy 100/80mm

Sch1      - studnia chłonna  Ø 800mm, wyłaz żeliwny

SCH1      - studnia chłonna  Ø 1600mm, wyłaz żeliwny

Si2Sch1 Sch2

Sch3Sch4

Si3Si4

Z1 Ø126/Ø110mm 0,25% Z1 Ø126/Ø110mm 0,25%

Z1 Ø126/Ø110mm 0,25% Z1 Ø126/Ø110mm 0,25%
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Z1 Ø160 0,2%

Z1 Ø160 0,2%

odprowadzenie wody deszczowej do studni
chłonnej Ø1600mm
zgodnie z zagospodarowaniem terenu

odprowadzenie wody deszczowej do studni
chłonnej Ø1600mm
zgodnie z zagospodarowaniem terenu

SCH1

SCH2

Przekrój drenażu (cm)

poziom nawierzchni boiska


