
UWAGA:
· WSZYSTKIE  WYMIARY  NALEŻY SPRAWDZIC  NA

BUDOWIE
· WSZYSTKIE  ROBOTY BUDOWLANE  WINNY BYC

PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
· MONTAŻ SŁUPKÓW  WYKONAC  WG OPISU LUB ZGODNIE

Z ZALECENIAMI PRODUCENTA

OBIEKT: PROJEKT KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO
W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL

ADRES OBIEKTU: KOŁBIEL, DZIAŁKA NR GEOD. 406 / 25

INWSTOR: GMINA KOŁBIEL
05- 340 KOŁBIEL, UL. SZKOLNA 1

nazwa rysunku skala

BOISKO WIELOFUNKCYJNE SZCZEGÓŁ B
SŁUPKI DO PIŁKI SIATKOWEJ I TENISA

ZIEMNEGO
1 : 20

opracował nr uprawnień data opracowania podpis

MATEUSZ WARDAK - 2 GRUDNIA 2015
projektował nr uprawnień data opracowania podpis

PAWEŁ PŁYWACZ 137/LBOKK/2015 2 GRUDNIA 2015

1000

stopa betonowa 50x50cm
beton B20

tuleja aluminiowa Ø85cm
długości 35cm

BOISKO WIELOFUNKCYJNE SZCZEGÓŁ B
SŁUPKI DO PIŁKI SIATKOWEJ I TENISA ZIEMNEGO

SKALA 1: 20

słupek do siatkówki o regulowanej wysokości zawieszenia
siatki, stalowy cynkowany ogniowo Ø12cm

RZUT FUNDAMENTÓW
SKALA 1: 20

tuleja stalowa ocynkowana
Ø13cm długości 35cm

słupek do tenisa, profil
aluminiowy, okrągły Ø8,3cm

drenaż
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tuleja stalowa ocynkowana
Ø13cm długości 35cm

stopa betonowa 40x40cm
beton B20
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drenaż

tuleja aluminiowa Ø85cm
długości 35cm
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tuleja stalowa ocynkowana
Ø13cm długości 35cm

słupek do tenisa, profil
aluminiowy, okrągły Ø8,3cm

stopa betonowa 40x40cm
beton B20

drenaż

tuleja aluminiowa Ø85cm
długości 35cm
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tuleja aluminiowa Ø85cm
długości 35cm

słupek do siatkówki o regulowanej wysokości zawieszenia
siatki, stalowy cynkowany ogniowo Ø12cm

70

warstwa odsączająca z piasku 2-4mm 10cm

nawierzchnia poliuretanowa- mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU 2-3mm

grunt rodzimy dogęszczony do Is=0,95

nawierzchnia poliuretanowa- warstwa z granulatu SBR 10-11mm
warstwa stabilizująca typu ET min 35mm

warstwa z kruszywa kamiennego łamanego 4-30mm 20cm

geokompozyt drenażowy

warstwa z miału kamiennego 0- 4mm 5cm


