
obrzeże betonowe 100x30x8cm

ława betonowa

1683

podsypka piaskowa

grunt rodzimy
trawa naturalna

+ 0,03

- 0,07 -  0,05

grunt rodzimy
geowłóknina

próg do pchnięcia kulą o wymiarach
1220x300x100mm z wycięciem na obręcz 6x20mm.;
wykonany z klejonego drewna iglastego
pomalowanego na biało wodoodporną emalią
poliuretanową; posiada  stałe bolce stalowe do
osadzania w podłożu

okrąg o średnicy wewnętrznej 2135mm, wykonany
z taśmy stalowej o gr. 6mm z prętami poprzecznymi
ułatwiającymi zabetonowanie w gruncie

płyta betonowa B25

grunt rodzimy
żwir  0,8÷3cm
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żwir z domieszką pospólki i piasku 16-32mm
żwir z domieszką piasku 2-8mm

warstwa odsączająca z piasku 2-4mm
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okrąg o średnicy wewnętrznej 2135mm, wykonany
z taśmy stalowej o gr. 6mm z prętami poprzecznymi
ułatwiającymi zabetonowanie w gruncie
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nazwa rysunku skala

RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULI PRZEKRÓJ E- E
ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL PRZEKRÓJ
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RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULI
PRZEKRÓJ F- F

obrzeże betonowe 100x30x8cm

ława betonowa
podsypka piaskowa

ROZBIEŻNIA I ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL
PRZEKRÓJ E- E

SKALA 1:20
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 ± 0,00=119,50
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grunt rodzimy
geowłóknina
piasek gruboziarnisty 4-16mm
piasek płukany 2mm

belka do skoku w dal 121x34x10cm
wykonana z drewna klejonego iglastego
lub twardego drewna liściastego,
posiadająca zabezpieczenie wodoodporne
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UWAGA:
· WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
· WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC

PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
· MONTAŻ DESKI DO SKOKU W DAL, OKRĘGU I PROGU NA

RZUTNI DO PCHNIECIA KULI  WYKONAC WG OPISU LUB
ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA
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warstwa odsączająca z piasku 2-4mm 10cm

nawierzchnia poliuretanowa- mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU 2-3mm

grunt rodzimy dogęszczony do Is=0,95

nawierzchnia poliuretanowa- warstwa z granulatu SBR 10-11mm
warstwa stabilizująca typu ET min 35mm

warstwa z kruszywa kamiennego łamanego 4-30mm 20cm

geokompozyt drenażowy

warstwa z miału kamiennego 2- 6mm 5cm

 ± 0,00

345

 ± 0,00=119,50

CENTRUM PROJEKTOWO - BUDOWLANE "BUDPLAN" www.budplan.pl

warstwa odsączająca z piasku 2-4mm 10cm

grunt rodzimy dogęszczony do Is=0,95
geokompozyt drenażowy

warsztwa z tłucznia 31,5- 63mm 20cm
warstwa z tłucznia 5- 31,5mm 10cm
warstwa z miału kamiennego 2- 6mm 5cm
sztuczna trawa min 63mm

warstwa odsączająca z piasku 2-4mm 10cm

grunt rodzimy dogęszczony do Is=0,95
geokompozyt drenażowy

warsztwa z tłucznia 31,5- 63mm 20cm
warstwa z tłucznia 5- 31,5mm 10cm
warstwa z miału kamiennego 2- 6mm 5cm
sztuczna trawa min 63mm
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