
± 0,00=119,50mnpm

UWAGA:
· WSZYSTKIE ELEMENTY OGRODZENIA WINNY BY PODDANE PROCESOWI

CYNKOWANIA OGNIOWEGO WG NORMY EN-ISO 1461 DIN 50976 tZnO
· WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
· WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE

ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ

- 0,125 rzędna terenu wokół boiska
-  0,075

-  0,075

RZUT FUNDAMENTÓW POD OGRODZENIE I PIŁKOCHWYTY
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

SKALA 1: 200

A

OBIEKT: PROJEKT KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO
W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL

ADRES OBIEKTU: KOŁBIEL, DZIAŁKA NR GEOD. 406 / 25

INWSTOR: GMINA KOŁBIEL
05- 340 KOŁBIEL, UL. SZKOLNA 1

nazwa rysunku skala

RZUT  FUNDAMENTÓW POD OGRODZENIE
I WIDOK OGRODZENIA BOISKA

WIELOFUNKCYJNEGO
1 : 200

opracował nr uprawnień data opracowania podpis

MATEUSZ WARDAK - 2 GRUDNIA 2015
projektował nr uprawnień data opracowania podpis

PAWEŁ PŁYWACZ 137/LBOKK/2015 2 GRUDNIA 2015
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furtka brama

stopa fundamentowa
50x50x100cm

stopa fundamentowa 50x50x100cm

obrzeże betonowe 100x30x8cm
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słupki stalowe narożne o przekroju  Ø60 i grubości
ścianki 2,5mm, wysokości  500cm, ocynkowane,  pokryte
lakierem poliestrowym,  zakończone  plastikową
mrozoodporną  zaślepką, RAL 6005, rozstaw słupków
250cm, słupki osadzone w stopach  fundamentowych
50x50x100cm,  głębokośc  osadzenia  słupka w stopie
86,5cm

sł
up

ki
 s

ta
lo

w
e 

o 
pr

ze
kr

oj
u 

Ø
60

 i
 g

ru
bo

śc
i 

śc
ia

nk
i 

2,
5m

m
, 

w
ys

ok
oś

ci
 5

00
cm

, 
oc

yn
ko

w
an

e,
 p

ok
ry

te
la

ki
er

em
 p

ol
ie

str
ow

ym
, 

za
ko

ńc
zo

ne
 p

la
st

ik
ow

ą 
m

ro
zo

od
po

rn
ą 

za
śle

pk
ą,

 R
A

L 
60

05
, 

ro
zs

ta
w

 s
łu

pk
ów

25
0c

m
, s

łu
pk

i o
sa

dz
on

e 
w

 st
op

ac
h 

fu
nd

am
en

to
w

yc
h

 5
0x

50
x1

00
cm

, 
gł

ęb
ok

oś
c 

os
ad

ze
ni

a 
słu

pk
a 

w
 s

to
pi

e
86

,5
cm

słupki stalowe  narożne o przekroju
Ø60 i grubości ścianki 2,5mm,
wysokości  500cm, ocynkowane,
pokryte  lakierem poliestrowym,
zakończone  plastikową mrozoodporną
zaślepką,  RAL 6005, rozstaw słupków
250cm, słupki osadzone  w stopach
fundamentowych  50x50x100cm,
głębokośc  osadzenia słupka w stopie
86,5cm

słupki stalowe narożne o przekroju  Ø60 i grubości
ścianki 2,5mm, wysokości  500cm, ocynkowane,  pokryte
lakierem poliestrowym,  zakończone  plastikową
mrozoodporną  zaślepką, RAL 6005, rozstaw słupków
250cm, słupki osadzone w stopach  fundamentowych
50x50x100cm,  głębokośc  osadzenia  słupka w stopie
86,5cm

słupki stalowe  narożne o przekroju
Ø60 i grubości ścianki 2,5mm,
wysokości  500cm, ocynkowane,
pokryte  lakierem poliestrowym,
zakończone  plastikową mrozoodporną
zaślepką,  RAL 6005, rozstaw słupków
250cm, słupki osadzone  w stopach
fundamentowych  50x50x100cm,
głębokośc  osadzenia słupka w stopie
86,5cm

pomiędzy słupkami siatka stalowa ślimakowa o wymiarach
oczka 35x35mm, średnica drutu 3mm, ocynkowana,
pokryta lakierem poliestrowym,  RAL 6005, wysokość
siatki 400cm

słupki stalowe  o przekroju  Ø60 i grubości ścianki 2,5mm, wysokości
500cm, ocynkowane,  pokryte lakierem poliestrowym,  zakończone
plastikową mrozoodporną  zaślepką,  RAL 6005, rozstaw słupków 250cm,
słupki osadzone  w stopach fundamentowych  50x50x100cm,  głębokośc
osadzenia słupka w stopie 86,5cm

słupki stalowe o przekroju Ø60 i grubości ścianki 2,5mm, wysokości  500cm,
ocynkowane,  pokryte lakierem poliestrowym,  zakończone  plastikową
mrozoodporną  zaślepką,  RAL 6005, rozstaw słupków 250cm, słupki osadzone  w
stopach fundamentowych  50x50x100cm,  głębokośc  osadzenia słupka w stopie
86,5cm
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słupki stalowe o przekroju Ø60 i grubości ścianki 2,5mm, wysokości  500cm,
ocynkowane,  pokryte lakierem poliestrowym,  zakończone  plastikową
mrozoodporną  zaślepką,  RAL 6005, rozstaw słupków 250cm, słupki osadzone  w
stopach fundamentowych  50x50x100cm,  głębokośc  osadzenia słupka w stopie
86,5cm

stopa fundamentowa 50x50x100cm obrzeże betonowe 8x30x100cm

RZUT OGRODZENIA
SKALA 1: 200

pret stalowy o przekroju  Ø42 i grubości ścianki 2,5mm,
ocynkowany, pokryty lakierem poliestrowym, RAL 6005

- 0,05
projektowany poziom terenu projektowany poziom terenu

pomiędzy słupkami siatka stalowa ślimakowa o wymiarach
oczka 35x35mm, średnica drutu 3mm, ocynkowana, pokryta
lakierem poliestrowym, RAL 6005, wysokośc siatki 400cm

WIDOK OGRODZENIA
SKALA 1: 200

OGRODZENIE  OD STRONY PÓŁNOCNO-  ZACHODNIEJ
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słupki stalowe narożne  o przekroju  Ø60 i grubości ścianki
2,5mm, wysokości  500cm, ocynkowane,  pokryte  lakierem
poliestrowym,  zakończone  plastikową mrozoodporną
zaślepką,  RAL 6005, rozstaw słupków 250cm, słupki
osadzone w stopach  fundamentowych  50x50x100cm,
głębokośc osadzenia słupka w stopie 86,5cm

słupki stalowe  narożne o przekroju Ø60 i grubości
ścianki 2,5mm, wysokości  500cm, ocynkowane,
pokryte  lakierem poliestrowym,  zakończone
plastikową mrozoodporną  zaślepką,  RAL 6005,
rozstaw słupków 250cm, słupki osadzone  w stopach
fundamentowych  50x50x100cm,  głębokośc  osadzenia
słupka w stopie 86,5cm

słupki stalowe  o przekroju  Ø60 i grubości ścianki 2,5mm, wysokości  500cm, ocynkowane,  pokryte lakierem poliestrowym,  zakończone  plastikową mrozoodporną  zaślepką,  RAL 6005,
rozstaw słupków 250cm, słupki osadzone w stopach fundamentowych 50x50x100cm, głębokośc osadzenia słupka w stopie 86,5cm
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