
UWAGA:
· WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
· WSZYSTKIE  ROBOTY BUDOWLANE  WINNY BYC PROWADZONE  ZGODNIE ZE SZTUKĄ

BUDOWLANĄ
· ŁĄCZENIA  ELEMENTÓW  OGRODZENIA  WYKONAC  ZGODNIE Z ZALECENIAMI

PRODUCENTA,
· ELEMENTY ŁĄCZENIOWE TYPOWE ZGODNE ZE SPECYFIKACJĄ PRODUCENTA

UWAGI DO MONTAŻU FURTKI I BRAMY:
· ZAWIASYREGULOWANE  UMOŻLIWIAJACE RUCH SKRZYDŁA W OBRĘBIE 180°
· ZAMEK CYLINDRYCZNY WPUSZCZANY W BRAMĘ, Z KLAMKĄ I WKŁADKĄ PATENTOWĄ
· RYGIEL ZE STALI NIERDZEWNEJ, ZAMONTOWANY NA KAŻDYM SKRZYDLE
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OGRODZENIE: BRAMA, FURTKA, NAROŻNIK
SKALA 1: 25

linka stalowa ocynkowana Ø2,6/4,0

linka stalowa ocynkowana Ø2,6/4,0

linka stalowa ocynkowana Ø2,6/4,0

linka stalowa ocynkowana Ø2,6/4,0

linka stalowa ocynkowana Ø2,6/4,0

2
48

odciąg- linka stalowa ocynkowana
Ø2,6/4,0 długości 310cm

obrzeże betonowe 8x30x100cm

- 0,075
 - 0,125

- 1,175

słupki stalowe  narożne  o przekroju  Ø60 i grubości ścianki 2,5mm, wysokości
500cm, ocynkowane,  pokryte lakierem poliestrowym,  zakończone  plastikową
mrozoodporną  zaślepką,  RAL 6005, rozstaw słupków skrajnych  250cm
i 257cm, słupki osadzone  w stopach  fundamentowych  50x50x100cm,
głębokośc osadzenia słupka w stopie 86,5cm

pręt stalowy o przekroju Ø42 i grubości ścianki 2,5mm,
ocynkowany, pokryty lakierem poliestrowym, RAL 6005
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odciąg- linka stalowa ocynkowana
Ø2,6/4,0 długości 185cm

słupki stalowe o przekroju Ø100 i grubości ścianki 3mm, wysokości  390cm, ocynkowane,  pokryte
lakierem poliestrowym,  zakończone  plastikową  mrozoodporną  zaślepką,  RAL 6005, rozstaw słupków
310cm, słupki osadzone  w stopach  fundamentowych  50x50x100cm,  głębokośc  osadzenia  słupka
w stopie 86,5cm

słupki stalowe  o przekroju  Ø80 i grubości
ścianki 3mm, wysokości  300cm,
ocynkowane,  pokryte  lakierem  poliestrowym,
zakończone  plastikową mrozoodporną
zaślepką,  RAL 6005, rozstaw słupków
136cm, słupki osadzone w stopach
fundamentowych  50x50x100cm,  głębokośc
osadzenia słupka w stopie 86,5cm
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w górnej części siatka jest przywiązywana
do rygla za pomocą drutu mocującego
o średnicy 1,4 x 2,0mm

w dolnej części siatka jest przywiązywana do rygla
za pomocą drutu mocującego o średnicy 1,4x2,0mm

pomiędzy  słupkami siatka stalowa  ślimakowa o wymiarach  oczka 35x35mm,
średnica  drutu 3mm, ocynkowana,  pokryta lakierem poliestrowym,  RAL 6005,
wysokośc siatki 400cm
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