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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

4 
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podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0,63 20 
 warstwa odsączająca z piasku  15 
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2,0 %

0,12

0,12

 ściek betonowy
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z betonu gr. 15cm.

PRZEKRÓJ NORMALNY

 projektowany opornik bet.
12x25x100  projektowany 

opornik bet.
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dz. nr ew. 20-1926 długości 398 m.

0,00 0,030,02
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Projekt. nawierzchnia z betonu asfaltowego3 
5-6 

5,40

2,0 %

0,12

 ściek betonowy prefabrykowany
50x60 na podbudowie z betonu gr. 15cm.

 projektowany 
opornik bet.
12x25x100

0,15
1,20

 warstwa odcinająca z piasku 

8 

12 

10 

nawierzchnia z kostki betonowej

1,5%

0,08

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 

2,0 %

KR - 1
Przekrój nr 3
0+050 - 0+100

0,60

Istn. nawierzchnia z betonu asfaltowego

4 
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5,00

2,0 %

0,12
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 ściek betonowy
prefabrykowany
50x60 na podbudowie 
z betonu gr. 15cm.
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12x25x100

 projektowany 
opornik bet.
12x25x100

KR - 1
Przekrój nr 4
0+100 - 0+130

 (0 - 1,00)

Istn. nawierzchnia z betonu asfaltowego
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 warstwa odsączająca z piasku  15 
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 ściek prefabrykowany na podbudowie z betonu gr. 15 cm.
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