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Str. 1

Normatyw

| Opis

Suma

Element 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.

KSNR
00-01-0104-03-00

Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w
terenie réwninnym.
0.3235]

0.32350

km 0+000 - 0+323,5 - 0,3235 km

Jm. km | Razem:

0.3235

Element 2. ROBOTY ZIEMNE

2.1.

KSNR
00-01-0201-08-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci fyzki
0,60 m3 z transportem urobku na odleglos¢ do 1 km, w gruncie kategorii lll -
IV, samochody samowyladowcze 5 - 10 t.

7.7]

7.70000

km 0+003 - 0+105,4 - 102,4 m x 5,0 m x 0,4 m = 204,80 m3; km 0+105,4 -
0+125,0 - 19,6 m x 10,0 m x 0,4 m = 78,4 m3; km 0+125,0 - 0+147,0-22,0 m
x 10,0 m x 0,4 m = 88,0 m3; km 0+147,0 - 0+202,5 - 55,5 m x 50mx04m
=111,0 m3; km 0+202,5 - 0+238,6 - 36,1 mx 10,0 m x 0,4 m = 144,4 m3; km
0+238,6 - 0+257,5- 18,9 m x 5,0 m x 0,4 m = 37,8 m3; km 0+257,5 -
0+323,5-66,0m x4,0m x 0,4 m = 105,6 m3.

Razem - 204,8 m3 +78,4 m3 + 88,0 m3 + 111,0 m3 + 144,4 m3 + 37,8 m3 +
105,6 m3 =770,0 m3

Jm.100m3 | Razem:

7.7000

2.2,

KSNR
00-01-0204-04-01

Naktady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1 km przy przewozie urobku po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowytadowczymi 5 - 10 t, grunt kategorii Ill -
IV (Krotnos¢ 4,0 - 4 km ).

[7.7]

7.70000

Jm.100m3 | Razem:

7.7000

Element 3. ELE

MENTY ULIC

3.1.

KSNR
00-06-0403-03-00

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm. tawa betonowa,
podsypka cementowo - piaskowa.
2.428]

2.42800

str. P km 0+003,0 - 0+105,4 - 102,4 m
str. P km 0+147,0 - 0+202,5 - 55,5m
str. P km 0+238,6 - 0+257,5- 18,9 m
str. P km 0+257,5 - 0+323,5- 66,0 m

Razem -2428m

Jm. 100 m I Razem:

2.4280

3.2

KSNR
00-06-0403-03-00

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm. tawa betonowa,
podsypka cementowo - piaskowa.
[1.021]

1.02100

str. L km 0+257,5 - 0+323,5 - 66,0 m
str. P km 0+202,5 - 0+238,6 - 36,1 m

Razem -102,1m

Jm. 100 m | Razem:

1.0210

3.3.

KNR
02-31-0407-05-00

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo -
piaskowej.
[2.965]

2.96500

str. L km 0+003,0 - 0+105,4 - 102,4 m

str. Lkm 0+105,4 - 0+125,0- 196 m+2x5m =29,6 m
str. Li P km 0+125,0- 0+147,0-22 mx 2 = 44,0 m

str. L km 0+147,0 - 0+202,5 - 55,5 m

str. L km 0+202,5 - 0+238,6 - 36,1 m+2x5m = 46,1 m
str. L km 0+238,6 - n0+257,5- 18,9 m

Razem - 296,5 m

Jm. 100 m | Razem:

2.9650

3.4.

KNR
02-31-0101-01-00

Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci chodnika, gtebokos¢ 20
cm, kategoria gruntu Il z zat. | wywiezieniem urobku na odkiad na odl. do 1
km.

[3.6233]

3.62330

str. L km 0+003,0 - 0+105,4 - 102,4 m x 1,50 m = 153,60 m2
str. L km 0+147,0 - 0+202,5 - 555mx 1,50 m= 83,25 m2
str. L km 0+238,6 - 0+257,5- 189 mx1,50m= 28,35 m2
str. Lkm 0+105,4 - 0+125,0- 196 mx1,25m = 24,50 m2
str. L km 0+120,0 - 0+147,0- 220mx1,25m= 27,50 m2
str. L km 0+202,5 - 0+238,6 - 36,1 mx1,25m= 45,13 m2
Razem - 362,33 m2

Jm. 100 m2 Razem:

3.6233

System kosztorysowania Strix wer. 4.0 (c) Alatus Sp. z 0.0.
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3.5. KNR Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci chodnikéw, dodatek za
02-31-0101-02-00 dalsze 20 cm, kategoria gruntu Il z zat. i wywiezieniem urobku na odkiad na
odl. do 1 km.
3.6233] 3.62330
Jm.100m2 | Razem: 3.6233
3.6 KNR ; . ; e . ;
02-31-0104-05-00 Warstwa odsgczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi, zageszczanie
mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.
[3.6233 ] 3.62330
Jm.100m2 | Razem: 3.6233
3.7 KSNR Podbudowy z kruszyw famanych przy grubosci dolnej warstwy po )
00-06-0113-05-00 zageszczeniu 10 cm (Krotnos¢ 1,2 - 12 cm ).
3.6233 ] 3.62330
Jm.100m2 | Razem: 3.6233
3.8 KNR Podbudowy z kruszywa famanego, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po
02-31-0114-07-00 zageszczeniu 8 cm.
[3.6233 ] 3.62330
Jm.100m2 ] Razem: 3.6233
3.9. KNR Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, szarej, ukitadanej
02-31-0511-03-00 na podsypce cementowo-piaskowe;.
3.6233] 3.62330
Jm.100m2 ] Razem: 3.6233
Element 4. PODBUDOWA
4.1 KNR Warstwa odsgczajaca w korycie, zageszczanie mechaniczne, grubosé
02-31-0104-05-00 warstwy po zageszczeniu 10 cm.
19.25] 19.25000
km 0+003,0 - 0+105,4 - 102,4 m x 5,0 m = 512,0 m2; km 0+1 05,4 - 0+125,0 -
19,6 mx 10,0 m = 196,0 m2; km 0+125 - 0+147,0 - 22,0 m x 10,0 m = 220,0
m2; km 0+147,0 - 0+202,5 - 55,5 m x 5,0 m = 277,5 m2: km 0+202,5 -
0+236,6 - 36,1 m x 10,0 m = 361,0 m2; km 0+236,6 - 0+257,5-189mx 5,0
m = 94,5 m2; km 0+257,5 - 0+323,5 - 66,0 m x 4,0 m =264,0 m2.
Razem - 512,0 m2 + 196,0 m2 + 220,0 m2 + 277,5 m2 + 361 ,0m2 + 94,5 m2
+264,0m2 = 1925 m2
Jm.100m2 | Razem: 19.2500
4.2 KSNR Podbudowy z kruszyw famanych przy grubosci dolnej warstwy po
00-06-0113-05-00 zageszczeniu 10 cm ( Krotnos¢ 1,2 - 12 cm)).
19.25] 19.25000
Jm.100m2 | Razem: 19.2500
4.3 KNR Podbudowy z kruszywa famanego, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po
02-31-0114-07-00 zageszczeniu 8 cm.
19.25] 19.25000
Jm.100m2 ] Razem: 19.2500
Element 5. NAWIERZCHNIA
5.1 KNR Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, szarej, ukfadane;
02-31-0511-03-00 na podsypce cementowo-piaskowe;.
[15.365] 15.36500
km 0+003,0 - 0+257,5 - 254,5m x 5,0 m = 1272.5 m2
km 0+257,5 - 0+323,5- 66,0mx4,0m= 264,0 m2
Razem - 1536,5 m2
Jm.100m2 | Razem: 15.3650
5.2, KNR Nwierzchnia z plyt azurowych typu "Krata”, krata maia, wymiary elementow
02-11-0411-01-00 60x40x10 cm z wypetnieniem kruszywem kamiennym.
3.885] 3.88500
km 0+105,4 - 0+147,0 - 41,6 m x 5,0 m = 208.0 m2
km 0+202,5 - 0+238,6 - 36,1 m x 5,0 m = 180,5 m2
Razem - 388,5 m2
Jm. 100m2 | Razem: 3.8850
Element 6. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 KNR Regulacja pionowa studzienek dia urzadzen podziemnych - zawory
02-31-1406-04-00 wodociggowe i gazowe.
0.09] 0.09000
Jm. 100szt. | Razem: 0.0900

System kosztorysowania Strix wer. 4.0 (c) Alatus Sp. zo.o.
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6. 2. KNR Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - wiazy kanatowe (
02-31-1406-03-00 studnie kanalizacji sanitarnej ).
0.09] 0.09000
Jm. 100szt. | Razem: 0.0900
Element 7. OZNAKOWANIE
7.1. KSNR Stupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm.
00-06-0702-01-00 [0.09] 0.09000
Jm. 100szt. | Razem: 0.0900
7.2, KSNR Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3
00-06-0702-05-00 m2 ( folia Il genercji, znaki $redniej wielko$ci).Znaki typu A-7 - 1szt; typu B-1
- 2 szt; typu D-40 - 2 szt, D-41 - 2 szt; D-4a - 1 szt; D-18 - 3 szt; typu T23f - 1
szt, T-23 - 1 szt; T-29 - 1 szt.
0.14] 0.14000
Jm. 100 szt. Razem: 0.1400

System kosztorysowania Strix wer. 4.0 (c) Alatus Sp. z 0.0.
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