
5,00

2% 2%

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR-2 wg PN-EN3 
4 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR-2 wg PN-EN

15 
podbudowa zasadnicza z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Stadium:

Projektant:

Opracował:

Data:Podpis: Nazwa rysunku:

Skala:

Obiekt:

Nazwisko i uprawnienia:

Bogusław Godula
GP.7342/20/86/94

1 : 50

Nr rysunku:

PRZEKRÓJ 
NORMALNY

Przebudowa drogi w m. Wola Sufczyńska
w km 0+000 - 0+620 

5

PRZEKRÓJ NORMALNY

 

warstwa odcinajaca z piasku10 

1,00

pobocze wzmocnione 
kruszywem łamanym 0-31,5

1,001,001,00

5,00  (5,50)

2% 2%

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR-2 wg PN-EN3 
4 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR-2 wg PN-EN

20 
podbudowa zasadnicza z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 

warstwa odcinajaca z piasku10 

1,00 1,001,001,00

Szerokość pasa drogowego zmienna od 8,5 m do 9,0 m

Szerokość pasa drogowego zmienna od 9,0 m do 11,0 m

Przekrój nr 1   KR-1
0+000,00 - 0+225,00
0+375,00 - 0+425,00

Przekrój nr 2   KR-1
0+225,00 - 0+375,00
0+425,00 - 0+620,00

0,75 0,75

0,75 0,75

12 

pobocze wzmocnione 
kruszywem łamanym 0-31,5 12 



PRZEKRÓJ NORMALNY

 
Przekrój nr 3   KR-1
na łuku
0+486,15 - 0+523,85

5,50

2%

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR-2 wg PN-EN3 
4 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR-2 wg PN-EN

20 
podbudowa zasadnicza z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 

warstwa odcinajaca z piasku10 

1,000,801,00

Szerokość pasa drogowego zmienna od 9,0 m do 11,0 m

0,70 0,75

pobocze wzmocnione 
kruszywem łamanym 0-31,5 12 

2%

Stadium:

Projektant:

Opracował:

Data:Podpis: Nazwa rysunku:

Skala:

Obiekt:

Nazwisko i uprawnienia:

Bogusław Godula
GP.7342/20/86/94

1 : 50

Nr rysunku:

PRZEKRÓJ 
NORMALNY

Przebudowa drogi w m. Wola Sufczyńska
w km 0+000 - 

5
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